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El6zmények, tervezési feladat, alapadatok

A korabban kavicsbanyaként tizemeld gyGrujfalui to északi oldalan tdulSteriletet kivannak kialakitani
a tulajdonosok. A tulajdonosok célja a felhagyott kavicsbanya té északi oldalanak rekultivalasa, a
megsz(int banyamlivelés tajképet rombolé maradvanyainak felszdmoldsa, té korili nyugodt, rendezett
GdulGterilet kialakitasa. A fejlesztési teriilet részben felszin alatti vizbazis véddéteriiletén fekszik. A
projekt része a helyi telepllésrendezési terv mddositdsa és a mintegy 13,6 ha-os UdilGterilet

kdozmidvesitése.

A tervezett beruhdzds a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési

eljdrdsrol szol6 314/2005. (XIl. 25.) Kormdnyrendelet 3. sz. mellékletének tébb pontjdt is érinti:

104. Szennyvizgy(jt6 haldzat b) felszin alatti vizbazis véd6ovezetén (ha a tevékenység megkezdését a
vizbazisok, a tdvlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgdld vizilétesitmények védelmérdl szo6ld
jogszabaly a védG6ovezeten nem zarja ki), védett természeti terlileten, Natura 2000 terileten, barlang

véd&ovezetén 1000 lakosegyenértéktdl.

128. Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozé épitmény vagy épitményegylttes beépitett vagy

beépitésre szadnt terilileten a) 2 ha teriiletfoglalastol.

A Beruhazé a projekt el6zetes vizsgalati dokumentacidjanak Osszeallitasdval vallalkozdsunkat bizta
meg. A dokumentdciot a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet (a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az

egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol) 4. sz. melléklete alapjan készitettik el.

A tervezék adatai:

Boszorményi Krisztina okl. taj- és kertépitészmérnok, taj- és természetvédelmi szakértd

Csordas Csaba kornyezetvédelmi szakmérnok, kornyezetvédelmi szakértd

Dr. Kirdly Botond Gergely erdészeti és vadgazdalkodasi tudomanyok doktora, él6vilagvédelmi és

tajvédelmi szakérté

Szakaly LaszI6 okl. bAnyamérnok, okl. kornyezetvédelmi szakmérnok, kornyezetvédelmi szakérté
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Az engedélykérd adatai:

Neve: Németh Szilard
Cime: 9171 Gyérujfalu, Harsfa u.2.

Telefonszama: +36 20574 1136

Email cime: nemszilard74@gmail.com

A tervezésnél felhaszndlt dokumentdciok

GYORUJFALU KOZSEG TELEPULESSZERKEZETI TERV, SZABALYOZASI TERV ES HELYI EPITESI SZABALYZAT
MODOSITAS A 027/21, 027/2, 038/2, 055/2, 055/40 HRSZ-U TELKEKET ERINTOEN, ELOZETES
TAJEKOZTATASI DOKUMENTACIO. REGIOPLAN Kft. Gyér, 2021.

Gydrujfalu Banyato idil6terileti hasznositasa vizi kozm( tervezése. Penta-Kor Kft. 2022.

Gyérujfalu kozség Onkormanyzatanak Képviseld Testiilete 9/2004. (VI. 11.) dnkorményzati rendelete a

/////

Gyérujfalu Banyaté tervezett UdilGterilet vizellatds, szennyvizelvezetés egyedi vizsgalati eljarasa.

SZAKALY Kornyezetvédelmi és Hidrogeolégiai Mérndki Iroda Kft. 2022. aprilis

1-1 Szigetkoz alegység ViZGYUITO-GAZDALKODASI TERV. Eszak-dundantuli Viziigyi Igazgatdsag. 2016.



1 A tervezett beruhazas

1.1 Helyszin

A beruhazas helyszine Gydrujfalu kdzpontjatél délnyugatra, mintegy 1,6 km tdvolsdgban fekszik.
Megkozeliteni a telepllés nyugati oldalan futd aszfaltozott utrdl vagy az Arany Janos utca

folytatasaként nyilé foldutrdl lehetséges.

axar Technologies
CNES / Airbus

20008 m

A tervezett beruhazas a Gyérajfalui 027/21 027/2, 038/2, 038/23, 055/2, 055/40 hrsz-G telkeket érinti,
melyek a megsz(int kavicsbanyato északi oldalan helyezkednek el. Maga a tervezési teriilet a 2016-ban

torol Gydrujfalu l.-kavics banyatelek.

A té nyugati oldalan kordbbi banyatevékenység soran kialakult horgasztavak talalhaték, melyek partja
Udiil6hazakkal beépitett. Eszakrol és keletrdl szantéfoldek évezik, déli oldalan Gizemtervezett erdSket

talalunk.

A tavat 400 kV-os légvezeték keresztezi, melynek biztonsagi 6vezete a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

szerint a k6zéps6 szaltdl mért 40,0-40,0 méter.



1.2 Beruhazasi elemek

a) Teriilletrendezés

Az egykori banyalizemi teriilet rekultivacidjat mar kordbban megkezdték, a munkalatok jelenleg is
folynak. Ezek sordn leszerelték és elszallitottdk a kotrd és osztdlyozd berendezéseket, elbontjak a

gépalapokat és a depdk burkolt feliileteit, végiil rendezik a terepet.

A tereprendezéssel érintett frakcidk és kezelésik:

Anyag Mennyiség (m?3) Kezelés

deponalt fold 3.000 helyben, terepplasztika

humuszmentés 2.000 épit6telken torténd elterités

z6ldhulladék 50 apritas, helyben mulcsolas

murva, kavics 100 osztalyozas utdn a belsé kozlekedSutak alapja
beton 50 apritas, osztdlyozas utan utalap

b) Elektromos energia- és vizellatds, szennyvizelvezetés

Az idiilGterilet elektromos energia ellatdsa a helyi villamos héalézatra csatlakoztatassal valésul meg.

Az UdilSterileti hasznositds érdekében vizjogi létesitési engedélyezési terv? késziilt, mely szerint a

fébb beruhazasi elemek:

ivoviz ellatads sordn:

e d110PE100 SDR17 vezeték 2591 fm - gerincvezeték
e d32 PE100 SDR17 vezeték 206 fm - hazi bekotések

szennyvizelvezetés sordn:

e d200 KG-PVC SN8 gravitacids gerinc vezeték 1412 fm — gerincvezeték,
e d160 KG-PVC SN8 185 fm — hazibekotések,
o tisztito/forditd aknak (NA8O Beton) 15 db,

! Gyérajfalu Banyato tidiiléteriileti hasznositésa vizellatas, szennyvizelvezetésvizjogi 1étesitési engedélyezési
terve. Penta-Kor Kft. 2022. marcius.



o tisztitd/forditd aknak (d315 KG-PVC) 7 db.
e 1db NA160 belméret(i atemeld

e 1706 m d110 PE SDR11 nyomodvezeték
tliziviz biztositdsara:

o 8 db foldfeletti tlizcsap NA100-as méretben

A tervezési terileten ivéviz vezeték nincs. Az ivéviz vezeték korvezetékként épiil a Harsfa u. és a masik
banyatd kozott. Gydrujfalu és GySrzamoly kozség hataran hizéddé 085 hrsz-u folduton meglévé d110
KPE gerincvezeték taldlhaté. A tervezett V-2-0 j. d110 PE gerincvezeték csatlakozasi pontja. A tervezett
gerinc és bekot6vezeték anyagminGsége: PE100 PN10 SDR17. A vizmérS helyen ingatlanonként
vizmérési lehetdség lesz kialakitva, tervezett méretiik DN15. A vizmérd akna és szerelvények, valamint

a gerincvezetékrdl torténd ledgazas kialakitasanal a Pannon-Viz Zrt. el6irdsait kell betartani.

A tervezési terlileten szennyvizelvezetés nem taldlhatd. A tervezett terlilet hozzavetbleges
kozpontjaban egy kozponti atemeld épiil. Az atemel§ a NY-1-0 d110 PE100 SDR17 PN10 nyomott, 1706
fm hosszu gerincvezetéken keresztil tovabbitja a Harsfa utcai gravitacios rendszerbe az 6sszegyd(jtott

szennyvizet.

Meéretezési alapadatok
Szocidlis vizigény (kommunalis vizigény az épuletek flird6, konyhai, WC izemelésbdl adodik):
Onallo épiilet (44 telek) 150 liter/lakds/nap = 6.6 m3/nap (6rai csucs 2,2 m3/dra)

Napi kommundlis szennyviz mennyiség (napi vizfogyasztds x 1.00): 6.0 m3/nap (drai cstics 2,2 m3/6ra)

c) Epit6telkek, belsé kozlekedési utak kialakitasa

Az idilSteriileten 44 db (6sszesen 75.912 m?) épitStelket alakitanak ki. A vizik6zm(i telepitése utan a
megépitik a belsd kozlekedSutakat, majd tereprendezést kovetben a geodéziai bemérés alapjan kit(izik

az épitGtelkeket.



1.3 Jellemz6 munkamliiveletek

a) Teriiletrendezés

A korabban banyalizemként m{kodé terliletr6l minden olyan természetes és mesterséges akadalyt
eltdvolitanak, mely az tdul6teriletként vald hasznalatot kizdrnd vagy zavarna. A munkateriletrdl
eltdvolitjak az illegdlisan elhelyezett hulladékokat, a novényzetet, az idegen anyagokat (hulladék,
felhagyott vezetékek, épiletalapok stb.), bontasi anyagokat, a kés6bbi hasznalatra alkalmatlan vagy
nem megfelel6 minGségl talajokat. A kitermelt anyagok egy részét a teriletrdl elszallitjak, a helyben
hasznosithatdkat (humusz, kavics) deponaljak és feldolgozas utan (apritas, osztdlyozds) felhasznaljak.
(pl. utalap, terepplasztika). Az alkalmazott eszk6zok: mobil apritd, dobrosta, kombindlt munkagép,

forgdkotrd, homlokrakodo, gréder, tehergépjarmdi.

b) Vizikozm(i épités

Az ivoviz és szennyviz vezeték fektetése nyiltvezetés(i arokba torténik, melynek jellemzé méretei 0,8 m
(viz), illetve 1,0 m (szennyviz) széles x 1,4 m mély. Szabvany szerint egy arokba is fektethetdk a
vezetékek, ekkor cs6paldsttdl cs6paldstig legalabb 1 m tavolsagot kell biztositani, ilyenkor a munkaarok
szélessége minimum 1,2 m. Az darok elkészitése &ltalaban nagyteljesitmény(i kombindlt rakodd
foldmunkagéppel (arokasé) torténik (sziikség szerint természetesen kézi munka is eléfordulhat).

Az arokdaso a kimarkolt foldet az arok géppel ellentétes oldalara termeli ki, ha ez nem lehetséges, akkor
egybdl tehergépkocsira rakja. Akadalytalan munkavégzés soran éranként 30-35 m (40 m3/h kitermelt
fold) arok készilhet, telepilési krnyezetben ennek a fele jellemzé csak. A munkaarok fenekén 10 cm
kiegyenlit6 homokagyazatot kell késziteni, illetve a vezeték mellett és felett 20 cm vastagsdgban az
agyazathoz hasonldéan bdnyahomokkal vagy kaviccsal kell visszatdlteni (150-200 m3). A kiszoruld

felesleges foldet (~200 m?3) tereprendezésre hasznaljik fel.

A korabban elGkészitett munkateriileten el6szor az utalap (tUkor) helyének kialakitdsa sziikséges. A
foldkitermelés a tervezett mélységben torténik. A kitermelt féldanyag mindségétdl fliiggéen helyben
beépithetd. A tiikorszintet tomoriteni kell, majd a fagyvéd6 homokos kavics talajjavitd réteg és a CKt
cementstabilizacids alap réteg megépitése kovetkezik. Az Utalap megépitését kovetGen torténik a kot
és a kop¢ aszfaltréteg kialakitdsa, majd a padka épitése és a csapadékviz-elvezetd rendszer profilozasa.

Alkalmazott berendezések: forgd kotrd, vibrohenger, tehergépjarmd, finisher.



1.4 A beruhazas kezdetének varhaté id6pontja és id6tartama

A sziikséges hatdsagi eljarasok és a teriletrendezési terv mdédositasat kovetéen 2022 Gszén kezdédhet
meg a teriilet rendezése és a vizikdzmUvek épitése. A kozm(iépitési munkak tervezett befejezése 2023
tavasza, melyet az utépités kovet (a kopdréteg csak az épitkezések 80%-os dallapotat kdvetben épl
meg). A telkek értékesitése a rendezési terv mdédositasat kovetGen folyamatos. A projekt tervezett

befejezése 2025 év vége.

1.5 A tervezett fejlesztés adatainak bizonytalansaga

A tervezett telekkialakitasok a beruhdzé szandékait tikrozik, azok véglegesitése a telepllésrendezési
eszkozok maddositasat kovetGen lehetséges. A terilet vizikozmd ellatdsanak tervei elbiralds alatt
vannak, azok lényegi valtozdsa nem varhatd. A megvaldsitas litemezése a lefolytatandd hatdsagi
eljdrdsokhoz igazodva valtozhat. A dokumentacidban ismertetett mdszaki megoldasok, technikai

adatok a tervez6k korabbi tapasztalataira épiilnek.

1.6 A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A munkateriiletet érint6 vizbazisvédelmi Ovezet miatt - a felszin alatti vizkészletek megdvasa
érdekében - havaria esetekre a kivitelez6nek havdria tervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia
kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6dott teriletrél le-, vagy elfolyd szennyezé

anyag terjedését, talajba szivargdsat hogyan akadalyozza meg, illetve csékkenti a minimumra.

A kivitelezés soran, a munkateriileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 6sszegyd(jtésére alkalmas
eszkOzt és tdrozé edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek. A munkagépek és anyagszallitd
gépjarmivek varatlan, havéria esemény bekodvetkezésekor elé6fordulé meghibasodasa esetén a kifolyd
olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitatd anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni

és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezé vallalkozas részére.

A létesités m(iveletei soran a hulladékok taroldsara a munkateriileten dtmeneti taroldhelyet kell
kijelolni, ahol a hulladékokat fajtanként elkilonitve lehet gyljteni megfelel6 taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkilonitve kell gydjteni (a

munkahelyi gy(jt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
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részletes szabalyairdl sz6lé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el&irasainak). Gondoskodni kell a

képz6d6 hulladékok rendszeres elszallitasardl. Vizbazisvédelmi teriileten hulladék nem tarolhaté.

A vizbazisvédelmi terlileten a munkagépek lizemanyaggal valé toltése tilos. A munkagépek taroldsat,
javitdsat és az lizemanyag-pdtlast ugy kell megoldani, valamint az épitést és a foldmunkakat ugy kell
végezni, hogy munkavégzés kozben a csapadék és egyéb viz, tovabba szennyez6anyagok bemosddasa
a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Munkagép, jarm( javitasa, karbantartasa csak felszerelt

szakm(ihelyben végezhet6.
A fenti intézkedések a banyaté vizének szennyezésének elkertilése érdekében is alkalmazandok.

Az Gdil6hazas ovezet hasznalatanak karos hatdsainak megel6zése érdekében sziikséges lesz az

szennyvizcsatorna id6szakos kameras felllvizsgdlata, az esetleges elfolydsi helyek feltardsara.

Szaraz, szeles idGjards esetén a foldmunkdk, folddton torténé szdllitds esetén a porképzddést

locsolassal lehet csokkenteni.

1.7 Osszetartozé tevékenységek

A tevékenység megkezdését kovetGen nem kerll sor Osszetartozd tevékenységnek minGsild Uj

tevékenység megvaldsitasara.

1.8 Felhagyas

A tevékenység felhagydsa sordn a létesitményeket elbontjdk, a keletkezé hulladékot a teriletrdl
elszallitjdk és megfelel6 mdédon kezelik. A tevékenység felhagydsat kovet6en az eredeti dallapot
maradéktalanul visszaallithaté. A Iétesitmény felszdmoldsi munkdihoz kéthetd hatasok, az épitésekor
jelentkez6 hatdsokkal hasonlithaték 6ssze. Varhatdan a szallitd jarmUforgalombdl, bontdsbdl szarmazé

leveg6- és kornyezeti zajterhelés lesz a legjelentdsebb.
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1.9 A beruhazas helye és teriiletigénye, az igénybe veend®d teriilet hasznalatanak jelenlegi és a

telepiilésrendezési tervben rogzitett mdédja

A mintegy 15 hektaros dulStertlet kialakitds a Gyérujfalui 027/21 027/2, 038/2, 038/23, 055/2,

055/40 hrsz-u telkeket érinti (6sszesen 136.426 m?). A mddositdssal érintett telkek a gyérajfalui

(megszlint kavicsbanya) to északi oldalan helyezkednek el.

A teleplilésrendezési terv modositasaval érintett ingatlanok jellemz6i:

Helyrajzi szam Teriilet (m?) Miivelési ag

027/2 14.777 kivett anyagbanya

027/21 20.877 szantd

038/2 36.930 kivett toltés és anyaggddor
038/23 335 rét

053 20.836 kivett sajat hasznalatu ut
055/2 49,993 banyatelek

055/40 13.514 kivett kavicsbanya

085 30.006 kivett sajat hasznalatu ut
Osszesen 187.268
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A hatalyos telepilésszerkezeti terv a tanulmannyal érintett terlleteket az alabbi teriletfelhasznalasi

kategéridba sorolja:

e A 027/21, 038/23 hrsz foldrészletek altalanos mez6gazdasagi terilet, gazdalkodasi terilet
teruletfelhasznalasban vannak.
e A027/2,038/2,055/2,055/40 hrsz-u foldrészletek kiilonleges banyaterilet terlletfelhasznéldasban

vannak.

Kivonat a hatdlyos teleplilésrendezési tervbdl:

A hatalyos szabalyozasi terv a tanulmannyal érintett teriileteket az aldbbi 6vezetekbe sorolja:

e A 027/21 és 038/23 hrsz foldrészlet altalanos mez6gazdasagi terilet, gazdalkodasi Ovezetébe
tartozik.
e A 027/2, 038/2, 055/2, 055/40 hrsz-u foldrészletek kilonleges terilet, banyaterilet 6vezetébe

tartozik.
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Kivonat a hatalyos szabalyozasi tervbél:
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1.10 Kapcsolodo tevékenységek

1.10.1 A tevékenységhez kothets teherforgalom

A terilletrendezési munkalatok alatt jelent8s kapcsolddd szallitasi igény nem jelentkezik. A teriileten
felhalmozott anyagokat nagyrészt helyben felhasznaljak, elszallitani legfeljebb a terepplasztikdra vagy

beépitésre alkalmatlan maradékot kell. Ennek becsiilt mennyisége 200 m3,

A kdzmépitésre tervezett terilet nem beépitett, igy az arok menti deponalas lehet6sége adott, kiilsé
depdt nem kell igénybe venni. Munkaterileten kiviili szallitasi igény az agyazati anyag, a vezetékek
beszallitasa, illetve a kiszoruld anyag elszéllitdsa kapcsan meriil fel. Ez nagyjabdl 50 nehéz teherjarm

//////

intenzivebb munkaszakaszokban 3-4 jarm(i/éra.

A bels6 uthdlézat épitése kapcsan szintén a teriileten beliil lehet deponalni az Utalapbdl kiszoruld
foldet, melyet nagyrészt helyben lehet elteriteni. A teriletrendezés alatt képz6dd épitési anyagok
nagyrészt alkalmasak az Ut teherhordd rétegeinek megépitésére, beszallitani csak az aszfaltrétegek
anyagat sziikséges. A széllitandé mennyiség kb. 800 m3. A varhaté maximalis terhelés intenzivebb

munkaszakaszokban 1-3 jarmd/éra.

A létesités sordn igénybe vehetd kdzutak és jellemz6 forgalmuk:?

Kozut szama, neve Forgalma Nehézteher
(Ej/nap) forgalma (J/nap)

1401 - Gy6r-Mosonmagyardvarosszekotd at 14.924 656

14 - Gy6r-Vamosszabadi masodrend( féut 18.348 1.999

1.10.2 Hulladékgazdalkodas

a) Beruhdzadsi idészak

A beruhdzasi terileten a korabbi banyatevékenységhdl szarmazé anyagok vannak még felhalmozva
(meddd, kavics, talaj), illetve az egykori gép- és létesitményalapokat és fém szerkezeteket kell
elbontani. A banyalizemi maradékok nagy része osztalyozas utan helyben felhasznalhaté lesz (pl.

Utalapok épitésére, tereprendezésre). A bontott beton apritds és osztalyozds utan szintén helyben

2 https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp
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hasznosithat.®> A helyben nem hasznosithaté hulladékokat engedélyes kezel6knek adjak at. A
tereprendezést kovet6 kozmlivesités és kozlekedbutak épitése sordn is keletkezhet hulladék, dm csak

joval kisebb mennyiségben. A munkalatok utan ezek szintén engedélyes hulladékkezel6khoz keriilnek.

A beruhazashoz kapcsoléddan varhaté hulladékok kore:

Varhaté
Hulladék Azonosito o Kezelés mddja(i)
mennyiség (t)
Fold és kovek, amelyek (D1, D5, R10) lerakas inerthulladék
e . 17 05 07 50 . o .

kialénboznek a 17 05 03-td6l lerakdn, rekultivacid, tereprendezés
Vegyes épitési-bontasi (D5, R5) lerakas inerthulladék

] 17 09 04 50 ) L N
hulladék lerakdn, rekultivacid, apritas,
Bontott aszfalt 170302 1,0 osztalyozas

o R4) Fémek és fémvegyiiletek
Vas és acél 17 04 05 10 . i . i
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

Papir és karton csomagolasi

) 150101 0,5 . i
hulladék (R12) Atalakitds az R1-R11
MdUanyag csomagolasi mUveletek valamelyikének

; 150102 0,5 L .
hulladék elvégzése érdekében
Fa csomagolasi hulladék 150103 1,0
Cs6hulladék 170203 0,1 (R4) mianyag ujrafeldolgozas
Z6ldhulladék 020103 0,5 (R3) komposztalas
Vegyes lakossagi hulladék 200399 0,2 (D5) elhelyezés hulladéklerakon
Mobil WC fekalia 200304 0,5 Szennyviztelep

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a beruhazas soran esetlegesen keletkez6 hulladékok nem veszélyes

hulladékok.

Havdria esetén keletkezhet lizemanyag, hidraulika olaj, motorolaj, stb. elfolydsabdl szarmazo
szennyezett talaj (17 05 03*), felitatdé anyag (15 02 02*). Jé m(iszaki allapoti munkagépek, jarm(ivek
hasznalata mellett ennek kicsi az esélye, illetve az esetleg igy keletkez6 hulladékok mennyisége sem

jelentés. Amennyiben mégis keletkeznek, ugy veszélyes hulladékként kell gydjteni és artalmatlanitani.

A hulladékok gytijtése:

A létesités miiveletei sordn a hulladékok tarolasara a munkaterileten atmeneti taroldhelyet jelolnek

ki, ahol a hulladékokat fajtanként elkilonitve lehet gydjteni megfelel§ taroléedényzetben. Ha

3 A bevont vallalkozd megfeleldségi tantisitvanyat mellékletben mutatjuk be.
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veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkilonitve gy(jtik (a munkahelyi
gyljt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl szolé 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak). Gondoskodni kell a képz6dd

hulladékok rendszeres elszallitasaral.

b) Uzemelés idészaka

Az Udul6terilet épitStelkeinek beépitését mar a telektulajdonosok végzik, az akkor keletkezd
hulladékok elszallittatdsa az 6 felel6sségiik. Varhatéan a 17-es f6csoportba tartozd nem veszélyes
épit8ipari hulladékok fognak keletkezni, telkenként 5-10 m3-es mennyiségben. Az drtalommentes

elszallitas és kezelés a helyi hulladékkezelSk altal biztosithato.

A beépitett idiil6tertleten keletkezd hulladékok kdre megegyezik a lakdterileteken altaldban varhato
hulladékokéval, igy telepulési szilard hulladék (20 03 01) és zoldhulladék (20 02 01) gydijtését és

szallitasat kell megoldani a helyi kozszolgdltaté feltételei szerint.

c) Felhagyds idészaka

A tevékenység felhagydsa sordn a létesitményeket elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrdl
elszallitjdk és megfelel6 mddon kezelik. Jelent6s mennyiségben az épiiletek, utak elbontasa sordn
keletkezik hulladék, mely mennyiségében megegyezik a beépitett anyagok tomegével. A dolgozdkhoz

kothet6en telepiilési szilard hulladék, illetve a mobil wc-k fekalidja keletkezik.

A hulladékok gytijtése:

A felhagyds mdveletei soran a hulladékok tdroldsara a munkaterileten atmeneti taroléhelyet kell
kijelolni, ahol a hulladékokat fajtanként elkilonitve lehet gy(jteni megfelel6 taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkllonitve kell gy(jteni (a
munkahelyi gydjt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl szél6 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirasainak). Gondoskodni kell a

képz6dé hulladékok rendszeres elszallitasarol.
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2 Hatoétényezdk és hatasfolyamatok meghatarozasa

2.1 Hatétényezdk

A tervezett tevékenység megvaldsitasa soran az alabbi hatétényez6k valdszinlsithetdk:

e ideiglenes teriletfoglalas a munkaterileten, tartds teriiletfoglalds a létesitmények teriletén
o talajkiemelés, anyagmozgatds, vezetékfektetés, utépités

e munkagépek, berendezések m(ikodése

e kapcsolddo szallitasi tevékenység

e a kdézmUhaldzat lizeme

e az UdulGterllet beépitése és hasznalata

o teriilet- és tajszerkezet valtozasa

Az egyes hatétényez6kbdl kiinduld lehetséges potencidlis hatasfolyamatokat tablazatba rendezve
mutatjuk be. Egy adott hatétényezd mindig anndl a kérnyezeti elemnél van feltlintetve, amelyre
kozvetlendl, attétel nélkil hat. Egy hatétényez6 azonban egyszerre tobb kdrnyezeti elemre is hathat
kozvetlenil. A kozvetlen hatasok mellett a hatétényez6k tobb kornyezeti elemre is kiterjedd

hatasfolyamatokat is okozhatnak, am a végsé hatasvisel6 altalaban az 6koszisztéma és/vagy az ember.
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2.2 Hatasfolyamatok

Koérnyezeti Ko6zvetett Ember, mint végso
Hatétényezo Ko6zvetlen hatds
elem/rendszer hatas hatasvisel6
munkagépek leveg6minGség
1.
lzeme valtozasa a
Leveg6 atmeneti zavaras
csatlakozo kibocsatds
2.
jarm(forgalom kornyezetében
munkagépek havarids
Felszini viz 3.
lzeme szennyezés
munkagépek havarids
4,
lzeme szennyezés
Felszin alatti viz
szennyvizvezeték
5. vizbazis védelem vizbazis meglrzés
Uzeme
aroknyitas,
6. talaj bolygatdsa
visszatoltés
7. talaj tomorodés
munkagépek
. . havarids
Talaj 8. | Uzeme
szennyezés
szennyvizvezeték | talajterhelés felszin alatti
9. vizbazis megbrzés
lizeme megel&zés viz 6vasa
él6helyek atme-
El6vilag 10. | épitési munkak neti megszlinése,
zavards
Telepiilési atmeneti zavaras,
11. | épitési munkak zaj, légszennyezés
kérnyezet zajszint emelkedés
atmeneti tajképi,
12. | épitési munkak tdjhasznalati val-
Taj tozas
tdul6terilet tartds tajhaszna- rekreacio,
13.
hasznalata lati valtozas egészségmeglbrzés
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3  Avizsgdlando teriilet lehatarolasa

3.1 Levego

LevegéminGség romlas tekintetében a Iétesités soran alkalmazott munkagépek, illetve a kapcsolddd
szallitasi tevékenységnek a légszennyezd hatasait kell figyelembe venni. Mivel a munkaterileten egy
id6ben mUkodd eszkozok szama csekély, illetve a jarulékos szallitasi igény sem jelentds, igy a

hatdsterilet nagysdga az eszkzok 100-200 m-es kdrnyezetében becsiilhetd.

3.2 Felszini, felszin alatti vizek

Az épitési munkak kozvetlenill sem a felszini, sem pedig a felszinalatti vizeket nem érintik. Havarias
vizszennyezés épités soran gyakorlatilag csak kozvetett mdédon a talajok szennyezésén keresztiil
fordulhat el6. Id6ben torténd karelharitdssal a felszin alatti vizekbe tortén6é bejutdsa a
szennyez6anyagnak megel6zhet6. A hatds lokdlis, a karosodas gyors beavatkozassal

megakaddlyozhato.

3.3 Fold

A létesités munkak alatt az épitési terlileten dolgozé6 munkagépek és az anyagszallité jarmivek miatt
talajtomorodéssel kell szamolni. Ez a talaj fels6, kb. félméteres mélységét érinti. Az épitést kovetd
helyredllitassal az eredeti dllapot helyrehozhatd. A vezeték nyomvonaldn arkot nyitnak, a talajt kb. 1,5
m mélységig kiemelik, deponaljdk, majd a vezeték lefektetése utdn nagy részét visszatoltik. Ez a
talajrétegek Osszekeveredésével jar. A hatdsteriilet az arok méreteivel irhatd le. Az Utépitéshez
tartozéan mintegy 0,5 m mélységben torténik talaj kiemelés, majd agyazati anyagok beépitése az
alaptestbe. A kitermelt talaj a helyszin rendezéséhez hasznalhatd. A talajrétegek kitermelésével jaro
munkalatok hatdsteriilete megegyezik az Utpalya teriiletével.

A munkaterileten veszélyes anyagokat nem haszndlnak, az ott Uzemel§ gépekbdl torténhet
olajszarmazék (gazolaj, hidraulika olaj) elfolyas. A kdrosodas gyors beavatkozassal elkeriilhetd, hatas

csupdan 1-2 m-es foltokra korlatozédik.
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3.4 El6vilag, okoszisztémak

A tervezési terlleten jelenleg mez6gazdasagi teriletek, felhagyott, rekultivaciéval érintett
banyaterilet és kavicsos Utfelszinek, masodlagos cserjés-fas szegélyek és a banyato felszinének egyes
részei talalhatok. A teriiletrendezés a t6 teriletét nem érinti, ez kdozvetett hatasteriiletnek tekinthetd.
A parti teriletrészeken a roncsolt felszinek, utak, mez6gazdasagi teriletek kdzvetlenil érintettek, de
jelenlegi alacsony természetességi allapotukban negativ valtozast ez nem jelent. A meglévd, gyenge
természetességli masodlagos cserjés-fas szegélyek szintén kozvetleniil érintettek a teriiletrendezéssel,
infrastruktura kiépitésével és telekalakitassal, ez allapotukban kismérték(i negativ valtozast okozhat.

Ezt a terlilet rendezését kovetben a terilileten tervezett fasitasok, zolditések kompenzalni fogjak.

3.5 Telepiilési kornyezet
A telepllési kdrnyezetben az épitési zaj okozhat dtmeneti zajszint novekedést. Nagyobb volumend

foldmunkak, mdtargyépitések nem tervezettek, igy a zajterhelés legfeljebb zavard lehet a

munkaterilet kozvetlen kérnyezetében.

3.6 T4

A tdjban okozott valtozasok elsGsorban a hasznalati lehetGségek béviilésével irhatdk le, a hatasterilet

a fejlesztésbe vont tdil6terilettel hatarolhaté le.
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4 Hatasfolyamatok bemutatasa, allapotvaltozasok becslése

4.1 Az allapotvaltozasok mindsitésének alapja

A hatadsok értékelése, a végsé minGsités mellett, a hatdsbecslések mddjanak leirdsat és azok
kiértékelését is jelenti. Az értékelés soran az emberi egészségben, az érintett 6koldgiai rendszerben és
teleplilési kornyezetben, valamint a taj hasznalataban varhaté vdltozadsokat kell figyelembe venni. A
négy megkdzelitésbél harom kdzvetlen emberi szempontokat tiikroz, az 6koldgiai szempontu értékelés
pedig tagabb értelmezést jelent. Az értékelések azonban minden esetben értelemszerlien emberi
valasztasokat jelentenek. Az egymastdl élesen el nem valaszthaté megkdzelitésekben vizsgalt hatdsok
értékelésében mas-mas eredményre lehet jutni az egyes csoportokhoz tartozé szempontok alapjan,
ezért mindig ahhoz a feltételrendszerhez kell igazodni, ami az adott terlileten a legmagasabb

kornyezeti szinvonalat koveteli meg. *

Ertékelési szempontok:

e Akontroll kdrnyezet (vagy minimalisan a jelenlegi kbrnyezetéllapot) adott allapotjellemzGjétél valo
eltérés mértéke.

o A meglév6 hatdrérték, vagy mads elfogadott normarendszer valamilyen hatarpontjanak a
meghaladasa.

e A hatds tér- és idGbelisége.

e A folyamatok visszafordithatdsaga.

e A kdros hatdsfolyamatok kialakuldsa megakaddlyozasanak, csokkentésének lehetGségei.

e Az érintett kornyezeti értékek ritkasaga, illetve pétolhatdsaga.

e A becslések biztonsaga.

A minGsités egyrészt a kornyezeti elemek belsé dllapotvdltozdsdra, masrészt a kdrnyezeti elem

haszndlatdban bedllt vdltozdsokra is elvégezhet6.

* Dr. Tombacz Endre, Magyar Eméke: A kornyezeti hatasvizsgalatok altalanos ismérvei. DATE, 2003.
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A hasznalatvaltozasok mindsitési kategoriai:

Mindsités Magyarazat

Megsziinteté | A meglévd hasznalat teljesen megsz(inik az elem/rendszer egészét illetGen.

Korlatozé A haszndlati lehetGség csokken, vagy az elem valamilyen felhasznaldsi lehet6sége
megsz(inik.

Zavarod A haszndlatok fenntarthatdk, de a kérilmények romlanak.
Semleges Minden marad a régiben
Javuld Amikor 0j haszndlati lehet6ség nem jelenik meg, de meglévé korilményei javulnak. A

zavaré ellentét parja.

Bovild Amikor Uj hasznalati lehet6ség is megjelenik az dallapotvaltozds kovetkeztében. A
korlatozé vagy a megsziintetd ellentét parja.

Allapotvaltozdsok mindsitési kategdridi:

Miné- Magyarazat Koévetkezmény a
sités hasznalatokra
Azok a valtozasok tartoznak ide, ahol egy kornyezeti . Y
. o ) . .. .| A megsziintet6 tipusu allapot-
elem/rendszer valamilyen o6nallénak tekintett mingsitési| =~ L,
< i , . mindsité kategdria értelem-
& |egysége vagy az elem és rendszer egésze, vagy az B . ]
) . o . |szerlien a meglévé hasznala-
N [elem/rendszer valamilyen 6nallé Osszetev6je megsz(inik . . ) B
< | . . tokat is megsziinteti, de Uj,
£ |létezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek ) . g ,
m ,, . . |mas jellegd hasznalatok
= | megsziinnek azok a jellemz8i, amelyek a besorolast . ] )
(o ) , feltételeit megteremtheti.
meghataroztak.
A kategoria két tényez6 egylttes megjelenését tételezi fel: Az L L. )
. ) L o L, A karositd hatas igen sokféle
egyik a vonatkozo hatarérték, elGiras stb. meghaladasa és ezzel ] , ,
= o . ] L hasznalat-valtozast okozhat.
,>°‘ az illet6 elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése. A . B L.
o L , i .. i i .| Lehet megsziintet6, korlatozo,
& | masodik feltétel a valtozds visszafordithatatlansaga vagyis, )
dik feltétel It fordithatatl
5 i L L . . |zavaré esetleg  semleges
O. |hogy a valtozas kovetkezményeit csak emberi beavatkozas . )
. . hatdsu a hasznalatra.
korrigalhatja.

23



O13HY3AL

27

Két vildgosan megklilonboztethetd eset sorolhatd ide: Az
elsénél az el6z6ekben leirt irreverzibilitas fennall ugyan, de a
valtozds nem jelenti hatarérték vagy mas mindsitési korlat
atlépését. A masodik esetnél a korlat-tullépés megtorténik, de
a hatas erre iranyuld beavatkozds nélkil visszafordithato.

A terhel6
valtozasok haszndlati konzek-

tipusu  allapot-
venciai hasonldak a karositd
hatasokéhoz, de a hasznalatot
megsziintetd hatast nem lehet
terhel6nek tekinti.

>4

Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozasok, de ezek
nem befolydsoljdak az adott vizsgalati egység semmilyen
lényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartds vagy gyakori
hatdrérték tullépésérél.

Az elviselhetének mindsitett
hatdas a haszndlatokat jelen-
tésen nem befolyasolhatja

(semleges vagy zavaro).

S3931N3S | OLIHT3SINATG

Az a hatds tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott
valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheté.

hatdsok a
tudjak

A semleges
haszndlatokat nem

megvaltoztatni.

2

OLIAVT

>

Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer
valamilyen mennyiségi vagy minGségi jellemzgjét pozitiv
iranyba mozditjdk el. Minden olyan javuldst ide sorolunk,
amikor Uj érték nem keletkezik, hanem a meglévé értékek
névekednek (pl. egy adott vizkincs min&sége, egy 6koszisztéma
életfeltételei javulnak).

A javitd tipusu allapotvaltozasi
kategodria jarhat a hasznalatok
béviilésével vagy kedvezébbé
valasaval, a hasznalatok valto-
zatlan szintjével, és a haszna-
latok zavardsaval is.

z z

[OXNEY.ENN ENR.E]
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A kategodria feltételezi Uj, kornyezeti szempontbdl értékesnek
tekintett elemek, rendszerek, illetve ezek 6nallé részeinek
megjelenését a hatdsterileten, vagy a meglévé elemek és
rendszerek tulajdonsagaiban bedllé olyan valtozasokat,
amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utdbbi a minGségi
besorolds kedvezd irdnyba torténé elmozduldsat jelenti
altaldban. Az Uj értékek megjelenése a kornyezet gazdagodasat

jelenti.

Az értékteremtd

allapotvdltozds jarhat a hasz-

tipusu

nalatok bdvilésével, a hasz-
nalatok kortlményeinek javu-
l[dsaval, a jelenlegi haszndlat
valtozatlansagaval, és a hasz-
zavaré

nalatokra nézve

hatassal is.
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4.2 Atervezési teriilet dltaldnos kornyezeti jellemzGi

A tervezési terilet a TelR szerint a Kisalféld nagytajon, a Gy6ri-medence kdzéptajban, a Mosoni-sik és
a Szigetkoz kistdjak hataran helyezkedik el. A té inkdbb a Mosoni-sik, az Gdll6teriiletnek kijelolt rész

inkabb a Szigetkoz terlletéhez tartozik.

A Mosoni-sik kistaj egész terililete magas artéri fekvésl, hordalékkupon kialakult siksag. A
szintkllonbségek elenyészbek, a vidéket a folydvizek medrei gazdagon tagoljak. A teriilet gyakorlatilag
a Duna hordalékkupjanak déli lejtéje. Felszinét az ENy-i részen folydiszap, a Lajta mentén folydvizi

kavics, D-i és DK-i részét pedig iszapos-10sz0s Uledék fedi.

A Szigetkéz kistdj Gy6r-Moson-Sopron megye teriletén helyezkedik el, teriilete 375 km?2. A lejtési
viszonyok alapjan két részre: a FelsG- és Alsé-Szigetkdzre oszthatd fel. A jellegzetesen kisalfoldi,
csaknem teljesen sik (111-115 m tengerszint feletti magassagu) tajat csak a folyd gyakori dradasai miatt

emelt gatak, a hires ,,eszterhdk” teszik valtozatosabba.

A Szigetkoz talajai elég homogének, leginkdbb 6ntéstalajokat taldlhatunk itt, zonalis talaj nem alakult
ki a teriiletén. A talajfejl6désre két tényezd volt hatassal: a terilet sztyepp klimaja és a holocén
alapkézet. A réti tipusi csernozjom talaj az Ujholocén soran telepililt meg a medrekben és artéri
Uledékekben.

Gydrujfalu éghajlata a mérsékelten meleg — mérsékelten nedves éghajlati tipusba tartozik. Evente
mintegy 2000 dra napsiités valdszini, ebbél nyaron 800, a téli évnegyedben mintegy 205 6ran at siit a
nap. Az évi kézéphémérséklet 9,5 -10,2°C koriil alakul. A vegetdacids id6szak hGmérsékleti atlaga 16,0-
16,5°C koriili. Az évi csapadék mennyisége 660-700 mm. Az uralkodd szélirdany az északnyugati, azt
koveti a délkeleti, majd a déli.

A hajdani szévevényes agrendszerl Duna az arvédelmi toltés megépitésével két részre szakadt:
hulldmtérre és mentett oldalra. Az arvédelmi toltést6l a Mosoni-Dundig terjed6 Un. mentett oldal
jellemz6 mozaikos tdjszerkezetét az élévizek, a kilénb6z6 mértékben feltoltédott Duna agak és a
kornyezetiikben kialakuld vizi és szdrazfoldi novényzet, valamint az ehhez alkalmazkodd mivelt
mez6gazdasagi teriletek, telepiilések alkotjak. A viz alapvet6éen meghatdrozza a gazdalkodas
feltételeit, meghatdrozo a viz jelenléte. A tervezési teriiletet a pordzus, illetve a sekély pordzus tipusu
,Szigetkdz” nevd felszin alatti viztest érinti.

Avizhaztartas szempontjabdl fontos elem a parolgas. A szabad vizfelliletek parolgasa a térségben 600-
620 mm. A talajfelszin parolgasa, a teriileti parolgas a levegd parologtatd képességétél, a hGmérsékleti
és szélviszonyoktdl, a parolgd felilet mindségétdl fligg. A térség vizmérlege 50-75 mm vizhiannyal

zarul.
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4.3 Levegd

4.3.1 Avizsgdlt terilet levegbminGsége

A vizsgdlt terilet levegéminGsége a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomerdcick

és zondk kijelélésérdl cimi jogszabaly szerint az 1. sz. melléklet 10. pont szerinti kategdriaba sorolhaté.

Zonacsoport a szennyez§ anyagok szerint:

Légszennyez§ anyag 10. z6na
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid
PM1o

Benzol
Talajkozeli 6zon 0
PMig Arzén (AS)

PMio Kadmium (Cd)
P|V|10 Nikkel (Ni)

PMyo Olom (Pb)

PMio benz(a)pirén (BaP)

M| m|m|m

O/ m|m| T m

A z6nak tipusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerint:

A csoport: agglomeracié: az Lvr. szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6é anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely
|égszennyezd anyagra tlréshatdr nincs megallapitva, de a teriileten e Iégszennyez6 anyag tekintetében
a levegdbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt

tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a levegSterheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezé anyag tekintetében

a leveglterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a felsé vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.

pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.
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E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében

a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kdzott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint az alsé vizsgdlati kiiszobot nem haladja meg.
O-l csoport: azon teriilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracidéja meghaladja a célértéket.

O-ll csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hosszu tavu célként

kit(izott koncentracid értéket.

Az also és fels6 vizsgalati kiiszobérték meghatarozdsa a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrdsok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellenGrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrél szdl6 jogszabaly szerint torténik.

A vizsgalat szempontjabdl relevans levegémindségi jellemzbk zonacsoportonként:

Zdna NO; co SO, PMyo
B csoport >100 >10.000 >250 >50
C csoport 85-100 5.000-10.000 150-250 40-50
D csoport 70-85 3.500-5.000 75-150 35-40
E csoport 50-70 2.500-3.500 50-75 25-35
F csoport <50 <2.500 <50 <25

A légszennyezettség egészségugyi hatarértékei (4/2011. VM rendelet 1. melléklete):

Légszennyez6 anyag [CAS szam] Hatarérték [pug/m?3]

Oras 24 6ras éves
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000
Szallé por - 50 40

Az Okoldgiailag sérulékeny terlletekre kilon (éves) légszennyezettségi hatarértékek vannak

meghatarozva (4/2011. VM rendelet 4. melléklete), ezek:

e Kén-dioxid esetében 20 (ng/m3)
e Nitrogén-dioxid esetében 30 (ug/m?3)

e Ammdnia esetében 8 (ug/m?3)
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Az Ulepedd porra vonatkozd tervezési irdnyértékek (4/2011. VM rendelet 2. melléklete):

Légszennyez6 anyag [CAS szam]

Tervezési irdnyérték

30 napos

éves

Veszélyességi
fokozat

Ulepedé por, toxikus anyagot nem tartalmaz

16 g/m?x 30 nap

120 t/km?xév

V.

Kozeli mérSpontok levegéminGségének 2020. évi értékelése az automata mérdallomas adatai alapjan:

Légszennyezettségi index Légszennye-
zettségi
o index a
Méréallo-
) legmagasabb
mas neve SO, NO; NOx PMj1o Pszs Benzol Cco (OF) ) .,
index(
komponens
alapjan
. kivalé | kivalo | kivald j6 jo kivald j6 j6
Gy6r2 -
(1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (2)

A terlletre jellemz6 éves, atlagos levegémindségi értékeket az Orszdgos Légszennyezettségi

MérGhaldzat részeként legkdzelebb miikdds automata méréallomasok adatai szerint mutatjuk be.

Mér6pont SO, NO; NOx Cco 0O; PMig Benzol
(ug/m’) | (ug/m’) | (ug/m) | (ng/m?) | (ng/m?) | (ng/m®) | (ug/m?)
Gyé6r2 2,4% 15,9* 27,7* 634* 57,2* 20* -

*2020. évi 6sszesité értékelés hazdnk levegémindségérdl az automata méréhadldzat adatai alapjan.
MFO LRK Adatkézpont 2021.

Ulepedé por (atlagérték): 7,17 g/m? x 30 nap®

Fontos kiemelni, hogy a tervezett (idll6teriilet lakott terliletektdl tdvol, mezégazdasagi kdrnyezetben

fekszik, igy az idézett ipari és kozlekedési terheléssel érintett varosi kornyezetben tapasztaltnal jéval

kedvez6bb lehet a tényleges levegéminbség.

® http://www.levegominoseg.hu/media/Default/Ertekeles/docs/2019_RIV_ertekeles.pdf
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4.3.2 Az épitési munkak légszennyezése

Az épitési id6szakban egyrészt maguk a helyszini muiveletek (teriletrendezés, kozmd- és Utépités),
masrészt az azokhoz kapcsoldédd szdllitasok jarnak légszennyez6 anyag kibocsatassal. A helyszini
kivitelezés soran a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével elsésorban a teriletrendezési
munkak soran kell szamolni. Ugyanekkor jelentkeznek a munkagépek (foldmunkagépek, apritdogép,
stb.) légszennyezd anyag kibocsatdsai is. A helyszini kivitelezési munkak légszennyez6 hatésa
els6sorban a munkateriileten és annak kézvetlen kérnyezetében tapasztalhatd. Az épités befejeztével

az ezzel jard hatasok véglegesen megszlinnek.

A kozuti anyagszallitdsok soran a kipufogdgazokban lévé légszennyez6 anyagok és az épitési terilet
megkozelitésére igénybe vett utakra hordott fold mdasodlagos Iégszennyezd hatdsa (porzds) okozhat

légszennyezést.

A létesités miiveletei az aldbbi gépigénnyel jellemezhetdk:

Teriletrendezés: Ez a leginkdbb gépigényes szakasza a beruhdzdsnak. Ekkor torténik a terileten

felhalmozott anyagoknak (meddd, kavics) a kitermelése, a kordbbi banyalizemi alapozasok feltorése,
az épitési anyagok apritdsa, osztalyozasa, a helyben nem hasznosithatd anyagok elszallitasa, a terep
rendezése. Egy id6ben 2-3 munkagép (pl. homlokrakodd, forgdkotrd, mobil apritd és rosta), valamint

2-3 tehergépjarmi is Gzemelhet a nagykiterjedési munkaterileten.

Kézmivesités: A munkalatok soran arkokat mélyitenek, agyazatot készitenek, vezetékeket fektetnek,
majd visszatoltik az arkokat. A kiszoruld talajt a terlleten elteritik. Egy id6ben 1-2 munkagép (pl.

forgokotrd, autddaru) és 1-2 teherjarmi Gzeme jellemzé.

Belsé kozlekedbutak épitése: A nyomvonalon tiukrot mélyitenek, alapozast készitenek, majd

aszfaltréteget 6ntenek a feliiletre. A kitermelt talaj helyben teritik. Egy id6ben 1-3 munkagép (pl.

forgdkotrd, gréder, vibrohenger, finischer) és 1-2 teherjarmd tzeme a jellemz6.

A belséégésii motorok Gizeme soran kibocsatott légszennyez6 anyagok varhaté mennyiségét az alabbi

madon hatarozhatjuk meg:

Az (izemanyag égése soran képzddé fistgaz nitrogén-oxidok Osszetételét tekintve 90-99 %-ban

nitrogén-monoxidot (NO) tartalmaz, a fennmaradd 1-10 % zommel nitrogén-dioxid (NO,), elenyészé
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mértékben pedig a nitrogén egyéb oxidjai (N2O, N,Os, N,Os4, N2Os). A nitrogén-monoxid oxidativ

kornyezetbe keriilve szinte azonnal nitrogén-dioxidda oxidalédik, ezért a szamitasokban a teljes NOx

kibocsatast nitrogén-dioxid emisszidként vessziik figyelembe.

A munkagépek lizeme alatt kibocsatott l1égszennyezd anyagok mennyiségére a 75/2005 GKM-KvVM

egylttes rendelet ad tajékoztatast.

Munkagépek fajlagos szennyez6anyag kibocsatasa:

Leadott Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék
teljesitmény (P)

(co) (CH) (NOx) (PM)
kW g/kwWh
130-560 3,5 1,0 6,0 0,2
75-130 5,0 1,0 6,0 0,3
37-75 5,0 1,3 7,0 0,4
19-37 5,5 1,5 8,0 0,8

A kén-dioxid emisszid a tlizel6anyag éghet6 kén-tartalmatdl fligg, igy azt az lizemanyagfogyasbdl lehet
meghatarozni. A dizelmotorok Uzemanyag fogyasztdsanak (b) szdmitasara az aldbbi képlet

alkalmazhatd:®

86
b= e (g/kWh), ahol

ne: effektiv hatasfok (0,30-0,45)

Atlagos hatasfok mellett a termelésben résztvevs gépek fajlagos lizemanyag fogyasztasa 229 g/kWh.

Ha az Gizemanyag 0,3% éghetd ként tartalmaz, akkor a fajlagos SO» kibocsatas 0,174 g/kWh.

® http://www.szie-online.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,465/Itemid, 78/
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A Kozlekedéstudomanyi Intézet felmérése szerint a tehergépjarmiivek (3,5 t 6ssztomeg felett) fajlagos

emisszios tényezGi a sebesség fliggvényében az aldbbiak szerint alakulnak (g/km):

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Szallé Szén-
km/h monoxid hidrogének oxid dioxid por dioxid
Co CH (FID) NO; SO, Pm CO,
5 27,7 6,22 9,55 0,202 3,21 14246
10 23,5 2,47 8,56 0,159 2,60 1121,7
20 17,1 1,72 7,01 0,123 2,03 872,2
30 13,4 1,16 6,37 0,108 1,79 772,6
40 11,5 0,839 6,12 0,100 1,65 709,9
50 9,51 0,670 6,11 0,0974 1,59 685,5
60 8,41 0,567 6,43 0,0974 1,58 685,4
70 7,20 0,505 7,02 0,999 1,56 711,8
80 6,32 0,501 7,94 0,108 1,63 772,6
90 7,20 0,513 9,25 0,124 1,84 887,0
100 8,99 0,533 11,39 0,150 2,06 1068,0

A bemutatott fajlagos emisszids értékek és az egyes munkaterileteken varhaté gépterhelések mellett

(mUszakonként 50%-os kapacitaskihasznaltsag mellett) az aldbbi kibocsatasok varhatok:

A fustgdz emisszid varhatd mértéke (g/h):

Munkafézis/ Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Szilard
Motorteljesitmény monoxid | hidrogének dioxid dioxid anyag
Osszesen (kW)

Terliletrendezés (700 kW) 1.500 350 2.100 61 82
Kézmdépités (400 kW) 860 200 1.200 35 47
Utépftés (500 kW) 1.070 250 1.500 44 59
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Az épitési munkadk soran a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni a
foldmozgatdssal jaré munkdk miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és jelentésen befolydsoljak a
talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteoroldgiai
viszonyok. Az Amerikai Kérnyezetvédelmi Hivatal (EPA — US Environmental Protection Agency) FIRE’
adatbazisa szerint a miveletek soran 10-20 g/t fajlagos poremisszié szamithaté. A 10 mikron alatti
részecskék részaranya 25% koriili, igy 40 m3/éra féldmunka intenzitds mellett 200-400 g/6ra a PMyo
emisszio becsilt értéke. A felvert por llepedd részének (10 mikron feletti mérettartomany) becslése:
10-30 pum-es frakcié 30%, 30-100 um-es frakcié 40%. igy a mértékadd llepedd por emisszid (2 t/m?3
siir(iség mellett): 10-30 um-es frakcié 240-480 g/h, 30-100 um-es frakcié 320-640 g/h.

A kapcsolédd koézati forgalom kibocsatdsait a mar korabban bemutatott KTI tablazat szerint

becsulhetjik meg, a mértékado sebesség 30 km/h (lakdkdrnyezetben varhaté atlagsebesség).

A szallitdsi tevékenység fustgaz emisszidjanak varhatd mértéke (mg/sm):

Kibocsato Tgk Szén- O. szerves | Nitrogén- Kén- Részecs-
elhaladas/éra | monoxid anyag dioxid dioxid kék
(CO) (HC) (NO2) (SO,) (PMio)

A létesités

10 0,036 0,00314 0,0174 0,000422 0,00489
teherforgalma

4.3.3 Alégszennyez6 anyagok terjedése

A légszennyez6 anyagok terjedésére harom modellt allithatunk fel a kibocsatas jellege szerint. Az els6
modell a munkaterileteken izemel6 robbandmotorok kipufogdgazainak - mint fellileti kibocsatasok -
terjedését mutatja be (ez vonatkoztathatd a munkateriileten egyhelyben miikédé vagy lassan haladé
munkagépek és teherjarmivek lGzemére), a masik pedig a kapcsolédo kozuti forgalomban haladd
jarmuvekbél (anyagszallitd teherautdk) szdarmazd, vonalforrasként leirhatd szennyezés terjedési

modellje. A harmadik modell a munkaterileten felvert Glepeds por terjedését irja le.

" https://cfpub.epa.gov/webfire
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a) Diffuz transzmisszios modell

A kibocsatott légszennyezd anyagok terjedésének szamitasara az MSZ 21459/1 leirt Gauss modell
alkalmazhatd.® A Gauss modell alapjan jelen esetben alkalmazhatd dsszefliggés a révid idejdi (1 6ra)
atlagolasi id6tartamra vonatkozd koncentrdcié felszinkdzeli receptorpontba torténd (egyszerdsitett)

szamitasahoz az alabbiakban lathato:

2
E
= G .Exp_l. i
IMl-o0,0,-U, 2 \o

z

ahol

Ec: folytonosan m(ikodé pontforras rovid 4atlagoldsi idGtartamra vonatkozd gazallapotu

szennyezBanyag emisszidja (mg/s)
Um: folytonos pontforras fustfaklyajara jellemzs szélsebesség rovid id6tartam alatti kozépértéke (m/s)

oy, 0,: folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre meréleges vizszintes és fliggéleges turbulens

szorodasi egyutthatoja (MSZ 21457/4-80).

o, = 0,08-|6- p70,3 +1-=In Zﬂ ‘XO,367(2,5—p)
0

o, =038-p*-[87-In H - xLooe0(-2.35p)
ZO

ahol:
x: a pontforras és a receptor pont kézotti tavolsag (m)

Zo: érdességi paraméter (m)

H: a pontforras effektiv kéménymagassaga (m)

8 A terjedési tényez6k meghatirozasahoz alkotott MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat helyett - a
szamitasokhoz sziikséges magaslégkdri meteorologiai mérési adatok hidnya, illetve a kis forrasmagassag miatt - a
korabbi MSZ 21457/4-1980 sz. szabvany eldirasait vettiik figyelembe.

33



Fellleti forras esetén az adott terilet Osszes emisszidjat egylttesen kell figyelembe venni és a

szOréddasi egyltthatokat az aldbbiak szerint kell médositani:

o'y=.lo% +0?
Y yo Y (8), ahol a vizszintes iranyu kezdeti szérddasi egyitthaté a teruleti forras

szélességének 4,3-del osztott értéke
t
o

_ 2 2
z _\0-20+O-z

(9), ahol a fugg6leges iranya kezdeti szorddasi egyltthatd a terlleti forrds

magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

A transzmisszids modell alkalmazdsahoz szikséges effektiv kéménymagassag és az emelkedd
fustfaklyara jellemz6 szélsebesség értékeinek meghatarozasa az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany szerint

torténik.

b) Anyagszallito tehergépkocsik (vonalforrds)

A létesitéshez kothetS jarmiiforgalom terhelését a telepiléseken dtmend Osszes jarmi forgalmanak
légszennyezéséhez mérve itélhetjik meg. Folytonos vonalforras esetén (gazallapotu szennyezbanyag
kibocsatasa kovetkeztében), a rovid idejl atlagolasi id6tartamra (1 6éra) vonatkozé koncentracio
szamitasa, felszin kozeli receptorpontban az aldbbi képlettel térténhet (figyelmen kivil hagyva az

Ulepedés és az atalakulas hatasat):

c F E
" 7z sina-u-o,,

ahol:

Ci: az imisszids koncentracié (mg/m?3)

E: az emisszio értéke (mg/sm)

u: a szélsebesség (m/s)

oy: folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyttthato (m)
a: a szélirdny és az ut altal bezart sz6g
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A folytonos vonalforras esetén fellépé fliggbleges turbulens szérddasi egyiltthatd (o.) értékének
szamitdsa:

Ow = (0102 + 012)1/2

ahol:

o,: folytonos pontforras esetén a figg6leges turbulens szérédasi egylitthatd (m)

0.0: a fligglleges iranyu kezdeti sz6rddasi egyttthatd (m)

A o, értéke az aldbbi egyenletbdl hatarozhaté meg:
o, = 0,38p*3(8,7-In(H/zo))x*5 epl-2:35p)

ahol:

H: a kibocsatas effektiv magassaga (m)
X: a kibocsaté forrastdl mért tavolsag (m)

Zo: az érdességi paraméter (m)

¢) Ulepedé por terjedési modell

Az llepedd szemcse Ullepedési sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse atméréjének

és slriségének a kbvetkez6k szerint:

_ (pp—p1)-g-d*
v = ST (m/s)

d: a szilard részecske atméréje

g: nehézségi gyorsulas

pp: a szildrd részecske s(r(isége (2000 kg/m3)
pi: a levegd slirlisége (1,2 kg/m?3)

n: a levegd dinamikai viszkozitasa (18,2 x 10 kg/ms)
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A fentiek szerint a 10-30 pm-es frakcio Ulepedési sebessége 0,05 m/s, a 30-100 um-es frakcioé pedig
0,61 m/s.

Ha folytonos forras llepedd szilard részecskéket bocsat ki, akkor a felszinkozeli receptorpontban (x, m)
az 1 6ra idStartamra &atlagolt koncentraciét (mg/m3) — széraz llepedés mellett - a kévetkezd

dsszefliggés® adja:

— ER<1+g) -E

= X —
2[loo,u, P

R1

Er: Ulepedd részecske emisszidja (mg/s)

Oy, 0;: a szélre meréleges fliggbleges és vizszintes turbulens szérdédasi egyltthaté (m)
Um: a jellemz§ szélsebesség rovid idGtartam alatti kozépértéke (m/s)

H: a kibocsatas magassaga (m)

Vvg: a szilard részecske Ulepedési sebessége (m/s)

A receptorpontban révid idé alatt lelilepedett szilard részecskék mennyiségét (D) az alabbi 6sszefliggés

adja:

D = vg Cg (mg/m?s)

A hosszU id6 alatt lelilepedett szilard részecskék mennyisége a receptorpontra szamitott rovid
atlagolasi idejl részeredmények kozépértékébdl hatdrozhatdé meg. A pontos szamitdshoz sziikséges
helyi adatsorok (szélsebesség, szélirany, stabilitasi index) nem dllnak rendelkezésre, de a fenti

Osszefliggés alapjan a havi- és éves terhelés mar becsilhetd.

¥ MSZ 21459/1-81
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A terjedési modellek szerint elvégzett szamitdsok az aldbbi koncentrdcié lefutdsokat [m, ug/m?]

adjdk:

a) Diffuz szennyezék

Bels6égés(i motorokbdl szarmazd légszennyezd anyagok:

Koncentracié (ug/m3, m)

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

N—

0.0 —

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Cco 502

PM

CH

Szallé por 6sszesen (motorikus + felvert anyagok):

25.0
20.0 A

15.0 \\
10.0 \\\

5.0

0.0 T T T T T 1
0 100 200 300 400 500 600

*(Atlagos iddjdrdsi feltételeket feltételezve: um: 3 m/s; p: 0,282; zo: 0,15)
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b) Vonalforrds - kézuti forgalom (a szallitdsi forgalomhoz kétheté névekmény)

Atlagos idGjarasi feltételek kdzott, 30 km/h haladasi sebesség mellett (hk: 2,0 m; um: 3 m/s; p: 0,282;

Zo: 1,0, a: 45°) az alabbi légszennyezd anyag koncentracidk alakulnak ki az Ut tengelyétél tavolodva

(Hg/m?, m):

Koncentrécié (ug/m3, m)

10.0

1.0

17

18

19

20

0.1

0.0

s () e (CH NOx SO2 e P\

¢) Ulepedé por

[mg/m?, s; m]

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000 T T T T

100

120
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4.3.4 Hatasterulet

a) Diffuz légszennyez6k

A levegbkornyezetben okozott valtozdsok hatasteriiletét diffuz kibocsatas esetére jogszabaly

(306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet) az alabbiak szerint hatadrozza meg:

Helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
lizemallapot mellett kibocsatott — mUiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyezs anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzék mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli

levegbterheltség-valtozas
a) az egyoOras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fenti feltételek szerint lehatarolt diffuz hatasteriletek:

Légszennyezs anyag A-hatasterilet B-hatasterilet C-hatasterilet
(m)
(m) (m)
Szén-monoxid - - 41
Nitrogén-dioxid 267 228 41
Kén-dioxid - - 41
Szallé por (motor+felvert) 155 160 55%

*Az MSZ 21459/1-81 szabvdny 4.3.2 pontja szerint a maximdlis koncentrdciot kiilbnb6zé dtlagoldsi

id6szakokra az alabbi mddon lehet atszamitani:

Comax (tz) = Cemax (tl) (tz/tl)_m, ahol
Cemax (t1): 0z egyodrds idészakra vonatkozé maximdlis koncentrdcio
t2: a vizsgdlt hosszu dtlagoldsi idészak (24 éra)

m: az MSZ 21459/2-81 szabvdny 2.2.2 pontja szerinti kitevd (terdileti forrds esetén 0,30)
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A terjedési szamitds szerint a szdllé por egydrds maximdlis koncentrdcioja 60,28 ug/m?>. A fenti képlet
szerint a 24 6rds maximum 80%-a 18,59 ug/m> mely érték a feliileti forrdstél 55 m-es tdvolsdgban

teljesil.

b) Kézlekedési Iégszennyezés

Vonalforrasra jogszabalyban el6irt levegévédelmi hatasteriilet meghatdrozas nincs, ezért itt a

pontforrdsokra el&irt definicidt alkalmazzuk:

A vizsgdlt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitdskihaszndlas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatasi idGtartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforras kdrnyezetében fellép6 leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-

valtozas:
a) az egyodras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb.

c) az egy0dras (PMyo esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Légszennyezs anyag Immisszios EC. A- B- C-
maximum hatarérték hatasterilet | hatasterllet | hatdsterilet
(ug/m?) (ug/m?) (m) (m) (m)
Szén-monoxid 4,57 10000 - - 5
Nitrogén-dioxid 2,17 100 - - 5
Kén-dioxid 0,04 250 - - 5
Osszes szerves anyag 0,39 500 5
Szalld por 0,61 50 - - 29

A szamitdsok szerint a kapcsolddo kozuti forgalom kovetkeztében bedlld 1égszennyezés valtozas nem

éri el az a) és b) pontok szerint meghatarozott értékeket, igy hatasteriilet nem hatarolhaté le.
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c) Ulepedé por

Ulepedé por tekintetében jogszabaly &ltal elSirt hatasteriilet meghatarozas nem all rendelkezésiinkre.
A 4/2011. VM rendelet 2. melléklete 30 napos és éves immisszids tervezési iranyértéket ad meg. Mivel
kornyékbeli 30 napos hattérterhelési adat nem 3all rendelkezésre, ezért a mérépontok 2019-es

eredményeinek atlagat vettik alapul (7,17 g/m?).

Ezen adatok alapjan a hatdsteriilet meghatarozasahoz azt a terhelést vessziik figyelembe, ahol a
kiporzds kovetkeztében a felszinre jutd szilard anyag és a hattérterhelés egylttesen mar nem lépik tul
a havi tervezési irdnyértéket (16 g/m?). Tehat az a tdvolsag, amin tul az lilepedd por mennyisége mar
8,8 g/m?2,30 nap érték alatt marad. A szdmitdsban 12 6ras miszak mellett kibocsatott iilepeds por

mennyiségét vesszik alapul.

Felszinre jutd szilard anyag mennyisége (g/m?,30 nap, m):

30

==
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; \
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Afentiek szerint meghatdrozott hatasteriilet 40 m. A valésdgban ennél kedvez6bb lesz a helyzet, hiszen
a szamitasban a 30 napos id6szakban folyamatosan egy irdnyban fuvé szelet vettlink alapul, melynek

valdszinlsége igen csekély.
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Az el6z6ek alapjan a nagyvolumeni gépi munkdk és szdllitdsok sordn a munkateriiletrél kibocsdtott

Nitrogén-dioxid ,,A” hatdsteriiletét (a munkateriilet sulypontjdtdl értelmezett 267 m sugaru kérvonal)

tekintjiik a beruhdzds kapcsan lehatdrolhaté maximdlis levegévédelmi hatdsteriiletnek.

A hatasterilettel érintett ingatlanok:

Gy6rujfalu, 055/2, 027/3, 055/40, 055/39, 038/22, 038/20, 038/19, 027/11-21, 027/2 hrsz.

Megallapitdsok, 6sszeqzés

A létesités soran - az épités kezdeti szakaszdban - a nagyvolumen( tereprendezés alatt torténik
jelent&sebb légszennyez6 anyag kibocsatas a belsGégéslii motorokkal elldtott eszk6zok miikddése,
illetve a mozgatott anyagok (talaj, meddd, kavics) kiporzasa kovetkeztében. A kipufogogazok a
munkagépek kozvetlen kozelében terhelik érdemben a levegdt, a kibocsatott szennyezéanyagok
koncentracidja a forrastdl tdvolodva a keveredés kovetkeztében gyorsan csokken. A munkaterileten

kivil az egészségligyi hatarértéket meghaladd mértéku terhelés kialakuldsa kizdrhaté.
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A telepitési hely ingatlana a kivitelezés id6szakara munkateriletnek tekintend8, melyre a 25/2000. (IX.
30.) EiM-SzCsM rendelet hatarértékei alkalmazanddk. A munkaegészségligyi hatarértékek a teriileten

tarthatok maradnak.
A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetéen a levegbterhelés lecseng, a hatasok id6szakosak.

A beruhdzashoz kapcsolddd teherforgalom okozta immisszids tdbblet elhanyagolhaté mértékben

noveli csak a szallitasra igénybe vett utak terhelését.

A beruhdzds eleji miveletek okozta lleped6 por legnagyobb része az ingatlanon belll lellepszik. A
kiporzas mértékét a burkolatlan felvonulasi Gtvonalak, és az anyagdepdk rendszeres nedvesitésével
lehet és szlikséges mérsékelni a kivitelezés sordn. A fold és egyéb szennyez6dés burkolt kozlekedési
fellletre, utakra torténé felhordasat meg kel akaddlyozni, a kozlekedési Utra kerilt szennyezédést fel
kell takaritani. Ugyancsak csdkkenti a kiporzast az olyan technikdk alkalmazasa, mint pl.: szeles id6ben

torténd foldmunka, és a hosszu ideig tarté anyagdeponadlas mell6zése.

Osszességében az épitési munkdk soran okozott levegémindség valtozds a munkateriileten

elviselhetének, a munkaterileten kiviil pedig semlegesnek tekinthetd.

4.3.5 Az lzemelés légszennyezése

Az terilet Gzeme alatt a beépitett ingatlanok (lidil6hazak) hasznalata értendd. E kérben a terilet
jarmuvekkel torténé megkozelitése, illetve az épiiletek héellatasa soran keriilhet légszennyez6 anyag
a levegGbe. Ezek mennyisége nem lesz szdmottevd, a kapcsolédé jarmiforgalom nem jelentGs (kb. 20-
50 személygépkocsi/nap), az egyes éplletek hészlikséglete az érvényes épitészeti elGirdsok betartasa
esetén csekély (praktikusan fan-coil eszkdzokkel megoldhatd), kézponti héellatas nem tervezett. Az

Gdul6terilet izeme a levegé mindségére nincs mérhet6 hatdssal.

4.3.6 Hatasok a felszamolas id6szakaban

A létesitmény felszamolasi munkdihoz kothet6 hatasok, az épitéskor jelentkezd hatdsokkal
hasonlithatdk dssze. Varhatdan a szallitdé jarmtforgalombdl, bontasbdl szarmazé leveg6terhelés lesz a

legjelentGsebb.
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4.4 Vizek

4.4.1 Vizgylijto teriilet altalanos jellemzéi, érzékenység

A tervezési teriilet az 1-1 Szigetkoz részvizgy(ijt6 alegység teriletén talalhato.

<

’

A Szigetkdz a Duna kisalfoldi hordalékkupjanak gerincén helyezkedik el, ahol a durva szemcseméreti
alldviumon legyez8szerlien szétagazd és dsszefutd fonatos folydszakasz alakult ki. A Duna kdzvetlen
tdjalakitd hatdsa az egész Szigetkdzben, a Mosoni-Dunaig kiterjed. Ennek kovetkeztében a teljes
szigetkoz vizhaztartdsa (a felszini és a felszin alatti vizrendszerek) jelentés mértékben fliggenek a Duna
vizjarasatol.

A tervezési terilet kdrnyezetében felszini viz nem taldlhatd. Felszin alatti viztestb6l harom érinti a

tervezési teriletet, az sp.1.1.1, a p.1.1.1 és a pl.1 viztest. Ezeket a beruhdzds nem érinti.

Gydérujfalt kozigazgatasi teriletét a 27/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet fokozottan és kiemelten

érzékeny vizminGség védelmi teriiletbe sorolja. A tervezési teriilet egésze nitratérzékeny besoroldsu.

A talajviz nyugalmi szintje a felszin alatt 2-4m mélységben véarhatd.
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4.4.2 Vizfoldtani viszonyok

A vizsgdlt terlilet az egykori Pannon medence teriiletén fekszik, a foldtani felépités jellegét a vastag

pleisztocén és pannon medenceliledékek hatdrozzak meg. A vazlatos foldtani felépités az aldbbi:

Az alaphegységet a Rdbamenti Metamorf 6v zomében paleozods, metamorf tomegei alkotjak. A
paleogén a teriileten hianyzik, és a viszonylag vékony miocén képz6dményekre vastag, also és fels6
pannon Uledékek teleplilnek. A terlilet az egykori Pannon medence NY-i dganak teriiletén fekszik, ezért

a foldtani felépités f6 jellegét a vastag alsd és felsd pannon liledékes szerkezetek hatdrozzdk meg.

A f6bb képz6dménycsoportok az alabbi mélységtartomanyokban telepiilnek:

e 0-50 m pleisztocén
e 50-2200 m fels6 pannon
e 2200-3200 m alsé pannon
e 3200 -4500 m miocén

e 4500 - m paleozooikum

4.4.3 Kozeli vizbazisok, ivivizellatd létesitmények

A vizsgalt térségben egy vizbazis, a Gy6r-Révfalu vizbazis Gzemel. Kijeldlt hidrogeoldgiai ,,A” és “B”
védéterulettel rendelkezik, kijel6l6 hatarozat szama: 35800/778-1/2016.4alt. A vizbazis jelenleg 15 db

termel6kuttal rendelkezik, a f6 megcsapolasi szint: 15-35 m pleisztocén homok, homokos kavics.

A kutak f6bb mdszaki jellemz6i:

Helyi Kataszteri szam | Furas éve | Talpmélység | Kutcsé atméré Szlir6zés (m)
elnevezés (m) (mm)

K-1 Gyér K-101 1967 30,4 400 19,7-27,0
K-2 Gy6r K-102 1968 35,3 400 18,5-30,5
K-3/A Gy6r K-282 2009 38,0 360 20,0-32,0
uU-1 Gy6r K-184 1989 37,0 400 15,0-34,0
U-3/A Gy6r K-258 2005 40,0 365 17,0-33,5
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T-1/A Gy6r K-136 1972 36,9 400 16,8 -32,2
T-2/A Gydr K-135 1972 37,0 400 15,9-31,3
T-3 Gy6r K-70 1964 37,5 400 15,5-33,5
T-4 Gy6r K-113 1968 38,6 400 17,6 - 34,6
T-5/A Gydr K-283 2009 41,0 360 17,0-29,0;32,0-38,0
T-6 Gydr K-137 1973 36,7 400 16,7-32,7
VII/A Gyor K-234 1972 32,4 400 8,8—279
K-4/89 Gy6r K-179 1989 34,7 400 16,1-33,1
K-5 Gydr K-133 1972 371 300 16,0-32,0
P-1Iv Gy6r K-120 1970 31,0 400 15,2-29,2

Kut helyi elnevezése | Orszagos kut- kataszteri Kitermelhet6 VizminGségi osztaly
szam vizmennyiség (I/perc)
K-1 Gy6r K-101 2000 I.
K-2 Gy6r K-102 2500 I.
K-3/A Gy6r K-282 2000 .
u-1 Gy6r K-184 4240 I.
U-3/A Gydr K-258 3500 I.
T-1/A Gy6r K-136 3080 I.
T-2/A Gy6r K-135 2800 .
T-3 Gydr K-70 2200 1.
T-4 Gy6r K-113 2200 .
T-5/A Gyo6r K-283 2500 I.
T-6 Gyo6r K-137 2480 I.
VII/A Gy6r K-234 1200 .
K-4/89 Gy6r K-179 2500 .
K-5 Gy6r K-133 2620 I.
P-IV Gyér K-120 1800 .
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Hidrogeoldgiai véddteriletek:

-~

o a tervezett tevekenység tersége

f'-"\ Gyor-Révialui vizbazis
L hidrogeoclogial "B” veddterllet hatara

Gyor-Révfalui vizbazis
hidrogeologiai "A" vedbterilet hatara

A tervezési teriilet keleti széle a hidrogeoldgiai “B” véd&idomot érinti. Az lidiilSterilet kialakitasa és
vizikozmd ellatasa a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 5. és 8. pontjai értelmében
kornyezeti hatdsvizsgdlat, illetve a kornyezetvédelmi fellilvizsgalat, illetve az ezeknek megfelel6
tartalmu egyedi vizsgalat eredményétdl fliggéen engedheté meg. A fejlesztés kapcsan egyedi vizsgalati
dokumentacio készilt, melynek elbirdldsa a vizligyi hatésagnal folyamatban van (az egyedi vizsgalati

dokumentaciot mellékletként csatoljuk).

Az egyedi vizsgalat alapjan a fejlesztésnek vizbazisvédelmi kockazata nincs, telepitése és (izeme karos

kornyezeti hatassal nem jar.
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A felszin alatti vizek szennyez6dése csakis havaria jellegli események kdvetkeztében kévetkezhet be.
Ezt a megfelel§ allapotu jarm(ivek, berendezések, megfelel6 munkaszervezési és hulladékgazdalkodds

szabalyok betartasaval minimalizalhatd, csokkenthetd.

ElGirdsok az épités karos hatasainak megel6zése érdekében:

o A terlilet érzékenysége miatt a felszin alatti vizkészletek megdvasa érdekében, havaria esetekre a
kivitelez6nek, majd lizemelés soran a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie. A
tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyezddott teriletrdl le-,
vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargdsat hogyan akadalyozza meg, illetve
csokkenti a minimumra.

e A Kkivitelezés sordn, a munkaterileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék Osszegyd(jtésére
alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek. A munkagépek és
anyagszallité gépjarmdvek varatlan, havaria esemény bekovetkezésekor el6fordulé meghibasodasa
esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitaté anyagot (pl. homok, féld) veszélyes
hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezé vallalkozas
részére.

o A |étesités miveletei sordn a hulladékok tarolasdara a munkateriileten atmeneti taroléhelyet kell
kijel6Ini, ahol a hulladékokat fajtanként elkiilonitve lehet gydjteni megfeleld taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkilonitve kell gydjteni (a
munkahelyi gy(jt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl szolé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak).

Gondoskodni kell a képz8dd hulladékok rendszeres elszallitasardl.

A vizbazisvédelmi teriilet kornyezetében végzett munkakra vonatkozd tovabbi el6irdsok:

o Az épitést ugy kell el6késziteni, hogy a Gy6r-Révfalui védéGteriiletét a legkisebb mértékben érje
zavaras.

e A vizbazisvédelmi Gvezeten a munkagépek lzemanyaggal vald toltése tilos. A munkagépek
tdroldsat, javitdsat és az Uzemanyag-potlast ugy kell megoldani, valamint az épitést és a
foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kozben a csapadék és egyéb viz, tovabba
szennyez6anyagok bemosdddsa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Munkagép, jarmda
javitasa, karbantartdsa csak felszerelt szakm(ihelyben végezhetd.

e A gépjarmiveket, munkagépeket a napi munkavégzést kovetSen el kell tavolitani a teriletrdl.
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o Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldi, depdnidk a nyomvonal
vizbazisvédelemi terlilettel érintett szakasza mentén nem helyezheték el.

o Az épitési munkdk soran bekdvetkez6 esetleges szennyezés vagy havaria esetén a karelharitast,
karmentesitést haladéktalanul el kell végezni, valamint azt a Pannon-Viz Zrt. részére jelenteni

szlikséges.

El6irdsok az lizemelés karos hatdsainak megelGzése érdekében:

e A szennyvizcsatorna idészakos kamerads fellilvizsgalata, az esetleges elfolyasi helyek feltarasara

4.4.4  Felszini viz

A tervezési teriilethez legkozelebbi felszini vizek a délre, 0,5 km-re folyd Mosoni-Duna, illetve a
banyatd nyugati oldalan fekvd, szintén korabbi kavicstermelés kovetkeztében |étrejott horgasztavak.

Ezekre a beruhazas nincs hatassal.

Az Gdul6terilettel kozvetlendl érintett felszini viz a korabban ,Gyérujfalu l.-kavics” védnev(
banyatelken m(ik6dd kavicsbanya tava. A banyatelek a gydrajfalui 027/3 hrsz-a, 055/2 hrsz-u4, 055/3
hrsz-0, 027/2 hrsz-4, 030/22 hrsz-4, 038/2 hrsz-G, 038/23 hrsz-u, 030/20 hrsz-u ingatlanokon fekszik.
A banyatelek kdrnyezetvédelmi engedélyét az Eszak-dunantuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vizugyi Fellgyel6ség H-190-16/2011. sz. hatarozataban adta ki. A banyaszati tevékenységgel

kapcsolatban az alabbiak ismertek:

A Mobilmix-Bau Kft. (2440 Szazhalombatta, Csenterics S. Ut 1.) a gy6rujfalui 027/3 hrsz-u, 055/2 hrsz-
0, 055/3 hrsz-0, 027/2 hrsz-u, 030/22 hrsz-u, 038/2 hrsz-u, 038/23 hrsz-U, 030/20 hrsz-0 ingatlanokon
lév6 ,Gyérujfalu l.-kavics” védnevl banyatelken miikodd kavicsbanyat tzemeltette. A 35,02 ha
teriiletli kavicsbanya Gydruajfalu kozség kilteriletén helyezkedik el, ahol 1967 ota folytattakk
kezdetben mélydsds, majd dobdkanalas kavicsbanydszatot. A banyatelek terilete: 35,02 ha, fedélapja:
+109,0 mBf, alaplapja: +74,0 mBf. A banyatelek évi kapacitdsa évi 100.000 m? kavics. A banydaszati
tevékenység feddréteg letakaritds, kitermelés, deponalds, szallitds, rekultivacié munkafolyamatokbdl
allt. A viz aldli kitermelés hidropneumatikus Uszékotréval tortént. Ezt kovetGen a kitermelt
haszonanyag ,,DEKOLT” viztelenit6-, Uszé- és depdszalagokon keresztil keriilt a parti szalagrendszerre,
majd a kétsiku osztdlyozé berendezéshez. Itt tértént a durva és finom osztdlyozott homok frakcié

levdlasztasa, a homokos kavics frakcidrodl. A készterméket homlokrakoddval szallitd jarmdre raktdk, és
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mérlegelés utan szallitottdk el a banydbdl. Az eladatlan termék a banyatelek teriiletén depdnidkba

kerdlt.

A banydszati tevékenység soran az irodaépllet mosdd- és vizesblokkjanak vizellatdsa 30 méter
mélységl kutbdl tértént. A keletkez8 kommundlis szennyvizet 1 db 15 m3 -es vizzard, betonozott
akndban gydjtotték, melyet 3 hetente széllitottak el. A tevékenység soran a parti szalagrendszer
tisztitasa érdekében, valamint az osztdlyozdégép miikodtetéséhez, tovabba a kotrdhajon technolégiai
vizfelhaszndlds tortént. A felhasznalt technoldgiai vizek nem szennyez6dtek, és haszndlatukat

koévetben visszavezették a banyatdba.

A Gyé6r-Révfalui vizbazis kdzelsége miatt 2 db monitoring kat kialakitasa és (izemeltetése, valamint a
banyatd és mederiszap vizminGségi ellenGrzése lett elirva. A monitoring kutakban vas, mangan és
ammaonium tekintetében volt hatarérték tullépés, mig a té vize mind a felszinen, mind a mélyben kivald

mindségl, egyetlen esetben volt csupdn vastartalom tekintetében hatarérték tullépés.

Az engedélyes a banydszati tevékenységet 2016-ban felhagyta, a banyatelket a Banyafellgyelet
torolte. A rendelkezésre allé informacidk alapjan a kordbbi tevékenység a felszin alatti és a felszini vizek

mindségét nem befolyasolta.

A tervezett Udil6teriilet kialakitas és vizikozm( épités a banyatd vizmindségére nincs hatdssal. A
felszini vizek szennyezG6dése csakis havaria jellegli események kovetkeztében kovetkezhet be. Ezt a
megfelel§ allapotu jarmivek, berendezések, megfelel§ munkaszervezési és hulladékgazddlkodds

szabalyok betartasaval minimalizalhatd, csokkenthetd.

El6irdsok az épités karos hatasainak megel6zése érdekében:

e A havaria esetekre a kivitelez6nek, majd (izemelés soran a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell
rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrél, vagy a szennyez6dott
teriletrdl le-, vagy elfolyd szennyez8 anyag terjedését, felszini vizbe jutdsat hogyan akaddlyozza
meg, illetve csdkkenti a minimumra.

e A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegy(jtésére
alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek. A munkagépek és
anyagszallité gépjarmdvek varatlan, havaria esemény bekovetkezésekor el6fordulé meghibdsodasa
esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitatd anyagot (pl. homok, féld) veszélyes
hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezé vallalkozas

részére.
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e A létesités miveletei soran a hulladékok tarolasara a munkaterileten atmeneti tarolohelyet kell
kijel6lni, ahol a hulladékokat fajtanként elkilonitve lehet gyljteni megfeleld taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkllonitve kell gydjteni (a
munkahelyi gy(jt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szélé 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elGirasainak).

Gondoskodni kell a képz&d6 hulladékok rendszeres elszallitasarol.

ElSirasok az Uzemelés karos hatasainak megelGzése érdekében:

e A szennyvizcsatorna idGszakos kamerds felllvizsgalata, az esetleges elfolyasi helyek feltarasara
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4.5 Talgj

4.5.1 Foldtani- és talaj jellemz6k

Az alaphegységet a Rdbamenti Metamorf 6v zomében paleozods, metamorf tomegei alkotjak. A
paleogén a teriileten hianyzik, és a viszonylag vékony miocén képz6dményekre vastag, also és fels6
pannon lledékek telepiilnek. A teriilet az egykori Pannon medence NY-i dganak teriiletén fekszik, ezért
a foldtani felépités f6 jellegét a vastag also és felsé pannon lledékes szerkezetek hatarozzak meg.

A fels6 pannont a zdmében finomszem(, medencebelseji agyagos, aleuritos képzédmények épitik fel,
amelyeket teriiletenként valtozé mértékben homokbetelepiilések tarkitanak. A fels6 pannon
szerkezetekre a kozel vizszintes telepiilés jellemzd, az egyes rétegek esetenként nagyobb
tdvolsagokban is jol kovethetSk. A pleisztocén kb. 50-70 m vastag, vegyes Osszetételli rétegcsoport. A
szarazfoldi Gledékképzbdés szamos képz6dménye megtaldlhaté -folydvizi homokos, kavicsos, artéri

finomszemd, valamint eolikus 16sz6s képz6dmények.

A terilet uralkodé talajtipusai a réti 6ntéstalajok, melyek alluvidlis Gledéken alakultak ki, mechanikai
Osszetétellik valtozatos. Lehet agyagos valyog, nagy vizraktarozd képességgel, er6s viztartassal és
gyengén savanyu kémhatassal. A masik tipusba homokos valyog és valyog mechanikai 6sszetételd, jo
vizgazdalkodasu talajok tartoznak, melyek karbondatosak, esetenként kavics kozberétegzédés vagy a
pados mészkivalds — ,atka”-réteg — miatt sekély termdrétegliek. Termékenységiik a terméréteg és a
kavicstartalom fliggvényében valtozatosan alakul. F6ként szantdként, kisebb részben rét- és legel6ként

hasznosithatok.

4.5.2 Hasznalatok

A tervezési terilet siksagi felszinli, mez6gazdasagi hasznalatu, masodlagos természetességli tjon
fekszik. Els6dleges rendeltetése szerint mez6gazdasagi termeszt6tdj tipusba sorolhaté. A banyato kb.
az 1960-as években indult kavicskitermelés eredménye. A Gydrujfalu |. — kavics védnevi banyatelket

2016 év folyaman - a tdjrendezés megtorténte utdn - a Banyafelligyelet torolte.

A beruhdzas rekultivacios célként a to északi oldalanak UdilGSteriiletként torténs felhaszndlast
tartalmazza. Az Uj Gdul6teriilet megkozelitGleg 13-14 ha terlletet vesz igénybe, ami magdaban foglalja
a belsé infrastrukturat és kozlekedési haldzatot, és az egyéb elhelyezendd kiszolgdld létesitményeket.

Az idiil6telkek sajat partszakasszal rendelkeznének.
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4.5.3 Varhaté hatasok

Terilletfoglalas:

Atmeneti teriiletfoglalassal kell szémolni a beruhazas alatt az épitési teriileteken, felvonuldsi
terlileteken és az anyagtaroldsra igénybe vett teriileteken. Tartds teriletfoglalas irhatd le az
Gdul6teriileten épitendd létesitmények (Udll6k, utak, stb.) kapcsan. Az Gsszes beépités a fejlesztési

terlleten kb. 3,7 ha lesz. Az okozott valtozasok az eltéré haszndlatokban mutatkoznak meg.

Epitési munkak:

Az épités soran a foldtani kdzeg a terlletrendezési miveletekkel, alapozasokkal, arkok nyitasaval és
visszatbltéssel érintett. A kordbbi banyatevékenység miatt mar bolygatottnak tekinthet6 kérnyezetben
a valtozas elsGsorban a foldtani kozeg fizikai tulajdonsagait érintheti, kdrnyezetvédelmi szemszoghdl
semlegesként jellemezhet6en.

Az épitési munkak soran kockazatos anyagnak a talajba torténé bevezetésére nem keril sor. Normal
esetben nem kovetkezhet be talajszennyezés, havaria esetén torténhet (izemanyag, hidraulikaolaj
csepegés, elfolyas. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket
eltdvolitva kell megakaddlyozni a kiomlott anyag szétterjedését. A hatas lokalis, a karosodas gyors

beavatkozdssal megakaddlyozhatd. Havaria soran a kifejtett hatas a terheld kategdriaba sorolhaté.

Uzemelés:

Uzemelés alatt a fejlesztési teriileten kialakuld idiil6teriilet tartds hasznalatat értjiik. A beépitéssel
nem érintett teriletek zoldfelliletként fognak funkciondlni, mely a korabbi banyalizemi allapothoz
képest egyértelmiien el6nydsebb. A novényesités kapcsan a tajvédelmi fejezetben javaslatokat

tettlink. Ezek betartasaval a valtozasok értékteremtd mindséglek lehetnek.
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4.6 El6vilag

4.6.1 Vonatkozo jogszabalyok és szakirodalom

Jogszabdlyok:

1996. évi LIIl. torvény a természet védelmérdl
1996. évi LV. térvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkoddsrdl, valamint a vadaszatrdl

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életk6z6sségekre vonatkozd korlatozasokrol

és tilalmakrol

13/2001. (V. 9.) KM rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrdl, a fokozottan védett
barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds névény- és
allatfajok kozzétételérdl [kibGvitve, illetve mdodositva a 23/2005. (VIII. 31.) KvWM rendelettel, valamint a
22/2008. (IX. 12.) KvwWM rendelettel]

2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszdag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepteriiletek fenntartasanak féldhasznalati szabalyairdl

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentfségli természetvédelmi rendeltetési

teriletekrdl

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethaszndlati

engedélyezési eljarasrol
2009. évi XXXVII. torvény az erddrdl, az erd6 védelmérél és az erdégazdalkodasrdl

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erd6rél, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl sz6lé 2009. évi

XXXVII. torvény végrehajtasarol

297/2009. (XIl. 21.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi

szakértGi tevékenységrél

14/2010. (V.11) KvwWM rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetés(i

teriletekkel érintett foldrészletekrdl

54



Felhasznalt vilaghalo-oldalak:

http://kitaibel.hu/lepidopterology/nappali/index.html
http://mme-monitoring.hu/birds

Birding.hu ornitolégiai weblap adatbazisa

Szakirodalom:

BORHIDI A. — SANTA A. (eds.) (1999): V6rés Kényv Magyarorszag ndvénytarsuldsairdl I-1l. — A K&M

Természetvédelmi Hivataldnak Tanulmanykotetei 6., 362 + 404 pp.
FARKAS S. (szerk.) (1999): Magyarorszag védett novényei. — Mez6gazda Kiadd, Budapest, 416 pp.

FEKETE G. — MOLNAR ZS. — HORVATH F. (eds.) (1997): Nemzeti Biodiverzitds-monitorozé Rendszer II.
A magyarorszagi él6helyek leirdsa, hatdrozéja és a Nemzeti ElShely-osztalyozasi rendszer. — Magyar

Természettudomanyi Muzeum, Budapest, 374 pp.
HARASZTHY L. (1998): Magyarorszag madarai. — Mez6gazda Kiadd, Budapest.
KIRALY G. (1996): A K&szegi-hegység edényes fléraja. — Tilia vol. 3., Sopron.

KIRALY G. (ed.) (2007): A magyarorszagi edényes flora veszélyeztetett fajai. Red List of vascular flora of

Hungary. — Sajat kiadds (Private edition), Sopron, 75 pp.

PUKY M., SCHAD P. & SZOVENYI G. (2005): Magyarorszag herpetoldgiai atlasza. — Varangy Akcidcsoport

Egyesiilet, Budapest.
SEREGELYES T.—S. CSOMOS A. (1995): Hogyan készitsiink vegetacidtérképeket? — Tilia 1: 158-1609.

SOO R. (1964-1980): A magyar fléra és vegetacié rendszertani-novényfoldrajzi kézikényve I-VI. —

Akadémiai Kiadd, Budapest.

TAKACS G. — MOLNAR ZS. — BIRO M. — BOLONI J. — HORVATH F. — KUN A. (2009): El&hely-térképezés.
Masodik atdolgozott kiadds. Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer Kézikdnyvei IX. MTA OBKI —

KvVM, Vacratot — Budapest, 77 pp.
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4.6.2 A beruhazasi kérnyezet leirasa

Orszagos jelent8ségli védett természeti teriletek

A vizsgdlt teriilet nem érint orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet. A hozza legkozelebb
fekv6 védett terillet a Szigetkdzi Tajvédelmi Korzet déli nydlvanya a Mosoni-Duna mentén, amely
Gy6rzamoly térségében 1,2 km-re fekszik. Az 6sszes tobbi védett teriilet nagy tavolsdgban talalhaté. A
jelent@s puffertavolsag miatt a vizsgdlt teriileten tervezett tevékenységéknek a védett teriletekre nem

lesz érzékelhet6 hatasa (1. abra).

Helyi jelent6ségli védett természeti teriletek

A tervezési helyszin helyi jelent6ségli védett természeti teriiletet nem érint. Gy6r kozigazgatasi
teriiletén tobb helyi védett érték taldlhatd (Bécsi Uti nadas, Szent Vid domb és térsége, Varkert), de
ezek a tervezési helyszint6l tobb, mint 3 km-re helyezkednek el, igy esetiikben a tervezett

fejlesztéseknek nem varhaté semmiféle érzékelhet6 hatasa.

Ex lege védett teriiletek

A tervezési helyszin 1 km-es korzetében ex lege védett teriletek (lapok, foldvarak, stb.) nincsenek. A
legkozelebbi ex lege lap a Lajmai-nadas, amelynek déli nyulvanyai 1,8 km-re hizédnak a vizsgalt

teriilettdl, erre a tervezett tevékenységnek kimutathato hatdsa nincs (1. abra).

Natura 2000 teriiletek

A vizsgalt teriilet nem érint Natura 2000 teriiletet. A hozza legkozelebb fekvé Natura 2000
természetmegdbrzési és egyben kilonleges madarvédelmi teriilet a HUFH30004 Szigetk6z a Mosoni-
Duna mentén, amely a teriletet déli és nyugati irdnybdl karéjszertien 6vezi, 300-1000 m tavolsagban.
Az Osszes tobbi Natura 2000 terilet nagy tavolsagban taldlhatd. A puffertavolsag miatt a vizsgalt
terlileten tervezett tevékenységéknek a Natura 2000 teriletekre nem lesz érzékelhet6 hatdsa (1.

abra).

Orszagos Okoldgiai Haldzat

A tervezési helyszin és teljes kozvetlen térsége (a Gy6rujfalu telepiilés és a Mosoni-Duna kozotti fekvé

széles teriiletsdvval egyiitt) az Orszagos Okoldgiai Haldzat pufferteriiletén taldlhatd. A térségben az
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Orszagos Okoldgiai Hal6zat magteriilete lefedi a Mosoni-Duna teljes arterét, ami a vizsgalt teriilettdl
délre, 300-500 m tavolsagban huzdédik. A vizsgdlt terilettél keletre elhelyezked6 Dunalapos-ér

Okoldgiai folyosé besorolasu (1. abra).

1. dbra: A vizsgalt terilet térségének természetvédelmi szempontbdl kiemelt teriiletrészei:

l:’ OH magtertlet
OH okofolyosé

Egyéb, természetvédelmi jelent&ségl teriiletek

A vizsgalt terilet a Szigetkdzi Naturpark része. A Martonhazi-banyaté (amelynek északi partjan
talalhato a vizsgalt teriilet) egyedi tajérték, ezen kivil ennek kérnyezetében, de mar a vizsgalt teriileten

kivil egyedi tajértékek a Martonhazi régi banyatd, Sélinka-csatorna és Bokrosi-lapos.

A terilet taji kornyezete

A vizsgalt teriilet a Kisalfold nagytdj Szigetkoz kistajan talalhatd. A Szigetkoz potencidlis vegetdcidja az

alféldi folydmenti szukcesszios sorok jo példdja. A szélsGséges termGhelyeken a vegetacié kialakulasara
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a vizviszonyokon tul a hordalék milyensége volt dont6 hatassal. Az él6 medrek mellett a
bokorflizesektél az elarasztast nem kapd gyertydnos-kocsanyos tolgyesekig terjed a sor. A lefiz6d6
medrekben a novényzet fejlédése a ldapok irdnydba mutat. A magasabb hatakon szdraz tolgyesek is
kialakultak. A kistaj mai képét a vizrendezések nagymértékben atalakitottdk, s a megmaradt artéren is
besz({kilt a természetes vegetaciofejlédés lehetbsége, ezt fokozza a nagyon er6s invazids terhelés. A
természetszer(i ligeterd6k aranya ma a kulturdllomanyokénak csak toredéke, s az erd6k dllapota
tovabbra is romlé tendenciat mutat (kilondsen a puhafas allomanyokban). A korabbi rétmi(ivelés
teljesen megsz(int, kaszalt gyepek csak a toltések kdzelében vannak. A pionir él6helyeket a zatonyok
megsz(inése ellenére az anyagnyer§ tavak részben ujratermelik. A ligeterd6kben szdmos, a
hegyvidékekrdl leereszkedett faj talalhatd (Carex pilosa, Petasites hybridus, Lilium bulbiferum, Stellaria
nemorum), koztlik figyelemreméltdé pionirok (Myricaria germanica, Salix elaeagnos, Selaginella
helvetica). A nedves rétek utols6 maradvanyain Gentianella austriaca, Iris sibirica, a
lapfragmentumokon Carex appropinquata, Thelypteris palustris élnek. A hatak szdraz tolgyeseiben
Carex alba, Lithopsermum purpureo-coeruleum, Lonicera xylosteum, a szaraz gyepekben Jurinea mollis,

Stipa joannis érdemel emlitést.

4.6.3 Atervezésiterilet élGhelyei

A dokumentdacid elkészitését megel6z6en Gsszegylijtottik az ismert és publikalatlan adatokat (lasd
felhasznalt irodalom) és a teriletre vonatkozd természetvédelmi szakanyagokat. Tébb id6pontban
terepi bejarasokat végeztlink, amelyek a teljes vegetacids periddust (marcius — oktdber) felolelték. A
terepen digitalis fényképfelvételeket készitettiink a jellemzd szitudcidkrdl, ill. azok pontos helyét GPS
segitségével rogzitettiik. A teriiletrdl 2022-ben él6helytérképet készitettiink, amelyben az Altalanos
Nemzeti El§hely-osztalyozasi Rendszer (A-NER) 2011-es kategériait hasznaltuk. A térképezés
eredményeinek terepi és belsé feldolgozasa soran TAKACS et al. (2009) alapjan jartunk el. Az egyes
él6helyfoltok természetességét SEREGELYES (in SEREGELYES—S. CSOMOS 1995) kategoriai alapjan becsiltiik
meg. A kozvetlen hatdsteriileten el6forduléd élShely-tipusokat az ANER rendszere szerinti
csoportositasban, Natura 2000 élGhely-megfeleltetéssel kozoljuk. A terileten el6forduld
conostatuszokat BORHIDI — SANTA (1999) és KeVey (2009) alapjan nevezzilk meg. A legkisebb térképezett
foltméret 10x10 m. A tervezési terilet él6helyeinek felmérése soran a vizsgalt teriilet és térségének
100-100 m széles teriiletsavjaban el6forduld él6helyeket jegyeztilk fel. Az él6helyek el6fordulasi

térképét a 2., a természetességi térképet a 3. dbra mutatja be.
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OC Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

Szaraz-félszaraz gyepek leromldsdval vagy parlagokon a természetes szukcesszidé révén kialakuld,
zavardst(lrd fajok dominanciajaval jellemezhet6 jellegtelen gyepek. A lagyszard boritds f6 tomegét
néhany tarackold, gyom jellegli faj (Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Poa angustifolia) adja, ezen
kiviil gyakoriak egyes zavarast(rd kétszikliek (pl. Eryngium campestre, Tragopogon dubius, Scabiosa
ochruleuca). Ha nem kezelik 6ket, megfigyelhet6 az akac elGretorése is. A tervezési terlleten a a
banyatd egyes partszakaszain vannak ide sorolhatd allomanyok, amelyek a hepehupds kavicsos
felszinek természetes szukcesszidval alakultak ki. Helyenként a fdsszdruak betelepllése is

megfigyelhetd. Védett vagy értékes fajok a tervezési teriileten nincsenek.

Az él6hely jellemz6 fajai: Elymus repens, Poa angustifolia, Cynodon dactylon, Festuca rupicola, Allium
vineale, Arenaria serpyllifolia, Calamagrostis epigeios, Centaurea micranthos, Cerastium
semidecandrum, Convolvulus arvensis, Crataegus monogyna, Erodium cicutarium, Eryngium
campestre, Melica transsilvanica, Muscari comosum, Populus alba, Robinia pseudoacacia, Scabiosa

ochruleuca, Solidago gigantea, Tragopogon orientalis.

RDb Tajidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erd6k

Spontdn felver6dott fadllomanyok, amelyek terméhely- vagy tajidegen, gyakran nem honos fafajokkal
elegyesek, ill. ahol még rendszeresen megjelennek az 8shonos tarsuldsok ndvényfajai. Altaldban 6z6n-
és gyomfajokban gazdagok, de artéri helyzetben korszerkezetben kifejezetten heterogének lehetnek.
Avizsgdlt terlileten a banyatd partszakaszain és Utmenti savjain kis kiterjedés( foltjaik megfigyelhetdk,
els6sorban nemesnyarral vagy zo6ld juharral, néhol akaccal elegyes alacsony természetesség(i erd6k

formajaban. Az él6helyet a banyatd északi partjan érinti a tervezett fejlesztés.

Az élGhely jellemz6 fajai: Populus xeuramericana, Salix alba, Populus alba, Morus alba, Robinia
pseudoacacia, Acer negundo (lombszint), Prunus spinosa, Sambucus nigra, Cornus sanguinea,
Euonymus europaeus (cserjeszint), Solidago gigantea, Aster spp., Typhoides arundinacea, Galium
aparine, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum, Urtica dioica, Agropyron repens, Calamagrostis

epigeios, Dactylis glomerata, Viola odorata (gyepszint).

S7 Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

E csoportba a teriileten néhdany nemesnyar és akdac fasor tartozik, amelyeknek spontan betelepiilés

révén slrlbb cserjeszintje lehet. 1d6s fakbdl 3all6, értékesebb telepitett fasor a teriileten nincs.
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Fajkészletiik hasonlé az RDb kategdridhoz, attdl a fasorszerld megjelenés, a homogén szerkezet kiloniti
el 6ket. A fasorok madarvédelmi szempontbdl (nem honos fafajaik ellenére is) fontosak lehetnek. Az

él6helyet a banyaté északi partjan kismértékben érinti a tervezett fejlesztés.

T1 Egyéves, intenziv szantofoldi kultarak

Tavaszi vagy Oszi vetésl egyéves nagylizemi kulturak, rendszeresen szantott teriletek. Jellemzé a
fokozott mUitrdgyahaszndlat, vegyszerezés, gépesités, az aprdparcellds teriileteken nincsenek koztes
mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj domindl. A terillet adottsagai kedvez6ek a mez6gazdasagi

mlivelésre, ennek megfelel6en a banyatd északi oldaldn jelentds szantéfoldi monokulturdk vannak.

U2 Kertvarosok, szabadidds létesitmények

A térség banyatavai mentén az elmult évtizedekben létrehozott, ill. jelenleg |étesiil kertes, fas, nagy

zoldfeltletekkel rendelkezé kisparcellds szerkezetd teriletrészek.

U4 Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

A Martonhazi banyato északi oldalan elteril6 egykori izemi tertilet tartozik ide, ahol kisebb ideiglenes

épllet, gépek, miszaki eszk6zok, kavicshalmok taldlhatok.

U9 Allévizek

A tervezési terilet térségében ide sorolhaté a Martonhazi régi és Uj banyatd, valamint az el6bbitdl
északra nemrégi kialakitott 4j t6. A tavak mélysége és a viz tapanyagszegénysége kovetkeztében
vizinévényzetiik egészen minimalis, a parti zdndban is legfeljebb gyenge mocsari novényzet alakul ki a
meredek part, ill. a szomszédos fadllomanyok arnyaldsa miatt. A vizsgalt teriileten a Martonhazi

banyatd északi savja tartozik ide, amelyet jelenleg fasorok, ill. izemi terilet szegélyez a parti oldalon.

Az élGhely jellemzd fajai: Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, Lemna minor
(vizindvényzet), Juncus atriculatus, Agrostis stolonifera, Typha angustifolia, Phalaris arundinacea (parti

névényzet).

U11 Ut- és vasuthalézat

Néhany térségbeli kavics- és foldut sorolhaté e kategériaba.

60



2. dbra: A tervezési helyszin ANER-él6helytérképe. A foltokon ANER-fékategdridjukat tintettiik fel:

[ vizsoait terutet

| ANER-tipusok
| oc
| RDb
N I s
§ I
3 u2
L u
1 [
o I v

= D vizsgalt tertlet
|| Teljesen atalakult
|| Erésen atalakult
_ Kozepes természetessegi
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4.6.4 A hatasterileten el6forduld védett vagy kdzosségi jelent6ségl fajok

Felvételezési mddszertan

A dokumentdacid elkészitését megel6z6en 6sszegyUjtottik az ismert és publikalatlan adatokat (lasd
felhasznalt irodalom) és a teriletre vonatkozd természetvédelmi szakanyagokat. Tébb id6épontban
terepi bejarasokat végeztiink, amelyek az érintett teriiletek tobbsége esetében a teljes vegetacids

periédust felolelték. A terepen digitalis fényképfelvételeket készitettiink a jellemz6 szituacidkrol.

Névényfajok
Atervezési terlleten, illetve annak kdzelében (300 m-es sdvon belil) védett vagy kozdsségi jelentEségl
novényfajok el6forduldasa nem ismert, el6keriilésiik (az élGhelyek ismeretében, azok allapota alapjan)

a jov6ben sem varhaté.

Allatfajok

Gerinctelenek

A hatdsteriletrél tobb védett faj el6fordulasat mutattuk ki. Ezek Magyarorszagon altaldnosan
elterjedt, magas zavarast(ré-képességl fajok, kis mértékben specializalddtak, igy |ényeges indikator

jelleggel nem birnak.

o Nappali pavaszem (/nachis io)
Orszagosan gyakori, stabil allomanyokkal rendelkez6 faj. A tervezési terileten rendszeres kdborld,

csalanos szegélyekben szaporodhat is, a tervezett beavatkozas nem veszélyezteti lokalis allomanyat.

e Bogancslepke (Vanessa cardui)
Széles korben elterjedt, polifag faj, mely mez6gazdasagi terlleteken, illetve ruderalis névényzettel
fedett terlleteken is el6fordul. A tervezési teriileten atreplls egyedeit jegyeztik fel. A tervezett

beruhazas nem veszélyezteti lokalis allomanyat.

o Eti csiga (Helix pomatia)
Bozédtos, dus névényzetl, ide-nedves élGhelyeket kedvels, gyakori fajunk. A vizsgalt teriilet fasorainak
cserjés részein kerlt el néhany egyede. Jelentds allomanymeérete, altalanos elterjedése alapjan nem

varhatdé, hogy allomanyara érzékelhet6 hatdssal lesz a beruhdzas.

62



Halak

A banyatd teriletén szervezett horgasztevékenység nem folyik, a tdba betelepités nem tortént. Az
elvégzett vizsgalatok alapjan a té halfaundja a spontan (vizimadarakkal) torténé betelepilés révén
néhany kozonséges, nem védett fajbdl all: szélhajé kiisz (Alburnus alburnus), bodorka (Rutilus rutilus),
naphal (Lepomis gibbosus), eziistkarasz (Carassius auratus gibelio). Utdbbi két faj nem honos, nem
kivanatos eleme a tdonak, a halfauna természetessége és diverzitdsa kimondottan alacsony. A fentieken
tul feltehet6 kis szamban el6fordul a csuka (Esox lucius). A fejlesztési teriilet atmingsitése a halfaunara

nincs jelentés hatdssal.

Kétéltiiek

A hatasterileten a banyatavak stabil vizes él6helyek, de novényzeti szegénységlik, nagy mélységiik és
meredek partjuk miatt ezek nem jelentGs kétéltl-szaporoddhelyek. Alkalmi szaporoddhelyek (pl.
id&szakos tocsdk) kialakuldsa a banyatavak déli oldalan, a Mosoni-Duna felé esd, erddsebb terileteken
varhatd, ami mar a fejlesztési teriilet hatdrain kiviil esik. Hirom faj el6forduldsat allapitottuk meg kis

egyedszammal:

e Zold varangy (Bufo viridis)

Orszagosan elterjedt békafaj, leggyakoribb a sik- és dombvidéki, tobbnyire homokos talaju
él6helyeken; jél érzi magat antropogén kornyezetben (pl. telepiléseken) is. JAl tliri a szaraz él6helyi
feltételeket, nagy tavolsagokra eltdvolodhat a vizterektdl. Ekdzben a csatorndkat gyakran haszndlja

terjedése sordn. A tervezett fejlesztés nincs érdemi hatassal kis, lokalis allomanyara.

o Kecskebéka alakkor (Pelophylax spp.)

A zOldbékak kozé harom fajt a kis tavibékat a tavibékat és a kecskebékat sorolhatjuk. Ezen fajok
elkllonitése morfoldgiai bélyegek alapjan kérdéses, igy a harom fajt egyiitt kezeljiik. Jellemz6 a
z6ldbékdkra, hogy a viztestet nem hagyjak el. A banyatdban kisebb dllomanyuk él azon részeken, ahol
a parti zonaban sekélyebb, vizindvényzettel rendelkezd részek vannak. A stabil allomanyu fajcsoportra

varhatdéan nem lesz érezhet§ zavard hatassal a beruhazas.

o Z6ld levelibéka (Hyla arboreaq)
A banyatd keleti, gyepes-cserjés mozaikjaban, mély fekvés( kavicsos godron észleltiik egy példanyat,
a térségben kozepes egyedszamu populdcid élhet. A stabil allomanyu fajra varhatéan nem lesz

érezhet6 zavaro hatassal a beruhazas.
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Hullék

A flves szegélyekben, arokpartokon kis szamban el6fordul a fiirge gyik (Lacerta agilis), amely
orszagosan gyakori, akar kulturkérnyezetben (igy nyirt gyepekben vagy kertekben) is megtalalhaté faj.
E fajra sokkal inkdbb a szomszédos utak jarm(iforgalma jelent veszélyt, alkalmi eliitése ismétl6d6en
megfigyelhetd, a tervezett fejlesztés allomanyat minimalis mértékben érinti, kialakitasa utan
varhatdan a jelenlegihez hasonlé méretd, lokalis populdcidja stabilan fennmarad. A vizisiklé (Natrix
natrix) orszagosan elterjedt faj, mely a vizek mellett a nedves, erdei és cserjés ndvényzetet is kedveli,
a banyatonak féleg a déli, fejlesztéssel mar nem érintett, spontan erdGsiilt szegélyében taldltuk. A fajra
jellemz6 a révidtava Gszi migracid, de eliitéssel ritkan kell szdmolni. A stabil dllomanyu fajra varhatéan

nem lesz zavard hatassal a beruhazas.

Madarak

A tervezési teriileten az élGhely-kindlatnak megfelel6en a mesterséges tavakon, kulturerd6kben
(nemesnyarasok), cserjésekben, ill. agrarterileteken fészkeld és taplalkozé madarfajok a jellemzéek. A

I”

terlleten kialakitott kavicstavak viszonylag ,steril” él6helyek, ill. a legtobb felhagyott tobdl élménytd
vagy horgasztd lett, igy ezek er6sen zavartak. Az erd6k kozott id6s dllomany kevés van, ill. nagyon sok
esetben strukturaszegények az allomanyok (nincs holtfa, cserjeszint), ezért szamos faj inkabb a zartabb

erdékon kivili fasorokban jelenik meg.

A felmérések (és kordbbi évek szdorvanyadatai alapjan) a kovetkezé védett madarfajok fészkelésére
vagy rendszeres taplalékkeresésére van megfigyelésiink (a felsorolds nem tartalmazza a vélhet6en

alkalmilag megjelend fajokat):

Magyarazat:

F — fészkel, V — atvonuld, Tv — téli vendég, Tk — taplalékkeresé (a hatasterileten nem kolt). Egy faj tobb
kategdriaba is besorolhatd lehet.

e Baratréce (Aythya ferina) V e Csilp-csalp fiizike (Phylloscopus collybita) F,
e Baratka (Sylvia atricapilla) F, V Vv

Barazdabilleget6 (Motacilla alba) F, V
Barna rétihéja (Circus aeruginosus) Tk, V
Bibic (Vanellus vanellus) F, V
Billeget6cankd (Actitis hypoleucos) V
Bojti réce (Anas querquedula) V

Bubos pacsirta (Galerida cristata) F
Cigdny csalancsucs (Saxicola torquata) F
Citromsarmany (Emberiza citrinella) F, Tv
Csicsorke (Serinus serinus) F, Tk, V

Csorg6 réce (Anas crecca) V

Csuszka (Sitta europaea) Tk
Dankasirdly (Larus ridibundus) TK, Tv
Dolmanyos varju (Corvus cornix) F, Tv
Egerészolyv (Butea buteo) Tk, Tv
Enekes nadiposzata (Acrocephalus
palustris) F, V

Enekes rigd (Turdus philomelos) F, V
Erdei canko (Tringa ochropus) V
Erdei fulesbagoly (Asio otus) F, Tk
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Erdei pinty (Fringilla coelebs) F, Tv

Erdei pityer (Anthus trivialis) V

Erdei szlirkebegy (Prunella modularis) V
Facan (Phasianus colchicus) F
Feketerigd (Turdus merula) F, V
FenyG6pinty (Fringilla montifringilla) Tv
Fenydrigd (Turdus pilaris) Tv

Fitiszflzike (Phylloscopus trochilus) V
Foltos nadiposzata (Acrocephalus
schoenobaenus) V

Fllemule (Luscinia megarhynchos) F, V
Fiirj (Coturnix coturnix) V, F?

Fistifecske (Hirundo rustica) Tk
Gyurgyalag (Merops apiaster) Tk
Hantmadar (Oenanthe oenanthe) V

Hazi veréb (Passer domesticus) F, Tk
Hollo (Corvus corax) Tk

Jégmadar (Alcedo atthis) Tk

Kabasdlyom (Falco subbuteo) Tk

Kakukk (Cuculus canorus) F, Tk
Kardkatona (Phalacrocorax carbo) Tk
Karvaly (Accipiter nisus) Tk, Tv
Kékcinege (Parus caerules) F, Tv

Kékes rétihéja (Circus cyaneus) Tv
Kenderike (Carduelis cannabina) F, Tv
Kerceréce (Bucephala clangula) Tv

Kerti geze (Hippolais icterina) V, F

Kerti poszata (Sylvia borin) V

Kis lile (Charadrius dubius) V

Kis poszata (Sylvia curruca) F, V

Kontyos réce (Aythya fuligula) Tv
Kormos légykapd (Ficedula hypoleuca) V
Meggyvagd (Coccothraustes
coccothraustes) Tv

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) F, V
Mezei poszata (Sylvia communis) F, V
Mezei veréb (Passer montanus) F, Tk, Tv
Molnarfecske (Delichon urbica) Tk
Nadirigd (Acrocephalus arundinaceus) F?, V
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) F, Tk
Nagy kocsag (Egretta alba) Tk, Tv

Nagy lilik (Anser albifrons) atrepdl

Nagy Grgébics (Lanius excubitor) Tv
Nyari lud (Anser anser) atreplil
Okoérszem (Troglodytes troglodytes) V, Tv
Orvés galamb (Columba palumbus) F, V
Orvés légykapd (Ficedula albicollis) V
Oszapd (Aegithalos caudatus) F, Tk
Partifecske (Riparia riparia) Tk

Réti canké (Tringa glareola) V

Réti pityer (Anthus pratensis) V
Sarlésfecske (Apus apus) atrepl

Sarga billeget6 (Motacilla flava) V
Sargaldbu siraly (Larus michaelis) Tk, Tv
Sargarigo (Oriolus oriolus) F, Tk
Seregély (Sturnus vulgaris) F, Tk, V
Szajké (Garrulus glandarius) F, Tk
Szarcsa (Fulica atra) F?, Tv

Széncinege (Parus major) F, Tv

Sziirke gém (Ardea cinerea) Tk

Sziirke légykapd (Muscicapa striata) F, V
Tengelic (Carduelis carduelis) F, Tk
TGkés réce (Anas platyrhynchos) F, Tk, Tv
Tovisszurd gébics (Lanius collurio) F, V
Vadgerle (Streptopelia turtur) F, V
Vetési varju (Corvus frugilegus) Tv
Viharsiraly (Larus canus) atrepdl

Voros vércse (Falco tinnunculus) F, Tk
Vorosbegy (Erithacus rubecula) F, V
Zo6ld kull6 (Picus viridis) F?, Tk

Zoldike (Carduelis chloris) F, Tv
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Fontosabb fajok:

Récefajok (els6sorban tGkésréce, kerceréce, kontyos réce)

Szamos récefaj szdmara a Nagy-Duna fontos tapldlkozéhely az Gszi-téli-kora tavaszi idészakban,
amelyet tobb évtizedes adatsorok bizonyitanak. A tertlet kavicstavai kdzil tobbet még mUvelnek, mas
esetben az élménytd- vagy horgasztd jelleg miatt erés a zavardsuk, emiatt legfeljebb kisebb vonuld

récecsapatok id6szakosan tartézkodnak rajtuk.

Nagy kdcsag (Egretta alba)

A terlileten nem kolt, de a nagyobb csatorndk és tavak mellett taplalékkeres6ként rendszeresen
megjelend faj (emellett a téli id6szakban mezégazdasagi terlileteken is pockozik). llyen id6szakban
meglehetGsen zavarast(rd, utak kozelében is taplalkozd faj, amelyet a tavak latogatdsa miatti zavards

kilonosebben nem érint.

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

A ndadasok, magassasosok szérvanyos kolt6faja, amely szamdra a szlikebb térség elsGsorban
tapldlkozéteriilet. A szomszédos terileten kolt6é parok a hatdsteriilet gyepjein, mez6gazdasagi
teriiletein alkalmilag megfigyelhet6 taplalékkeres6k. A kékes rétihéja (C. cyanus) kdborloként vagy
tapldlékkeres6ként jelenik meg, és taplalkozasuk sordn gyepekhez, rétekhez, nddasokhoz kotédik. A

tervezett beruhdzas a taplalékkeresd példanyokra legfeljebb kismértéki zavard hatdssal lehet.

Gyurgyalag (Merops apiaster)

Partfalakban, liregekben gyakran telepesen kolt, rovarevé faj. A terileten vonulasi idészakban
nagyobb csapatokban jelenik meg. A hatasteriileten a kavicstavak oldaldban alkalmilag fészkelhet, de
stabil teleprél nem tudunk. A tervezett fejlesztés legfeljebb kismértékben kedvezétlen szamara.
Megtelepedését azonban nehéz el6re jelezni, akar egy id6szakosan létrehozott foldhanyasban is
kolthet, ezért fontos, hogy a meglévé foldhanyasok eltdvolitdsat vagy mozgatdsat csak koltési
id&szakon kiviil (azaz augusztus 31. -aprilis 30.) kdzott végezzék, illetve megtelepedése esetén az ilyen

tevékenységet a koltés befejezéséig fliggesszék fel.



Tovisszaro gébics (Lanius collurio)

Eurdzsiai elterjedésl, a zart erd6k kivételével az orszdg egészén gyakori kolt6faj. Orszagos
kolt6allomanya 5-6 ezer par. Mivel a mozaikos tdjszerkezetet kedveli, a vizsgdlt terllet nagy kiterjedésd
szantdi nem kilondsebben alkalmas él6helyek szdmdra. Bokros fasorokban ennek ellenérel-1 par
gyakorlatilag barhol megtelepedhet. A tervezett beruhazas erre a kis dllomanyra nem lesz érzékelhetd

hatdssal, fontos, hogy potencialis él6helyein a terliletrendezésre vonatkozé id6ablakot betartsak.

Eml&sok

A terilet a beépitett kertes teriiletekre, fasorokra jellemz8, zdmmel orszdgosan elterjedt kisemlGs-
kozosségek, és a velik taplalkozé kisragadozdk jellemzéek, védett kisemlGsok el6fordulasat a

vakondok (Talpa europaea) kivételével nem vélelmezziik.

A kisragadozék kozil az orszdgosan elterjedt, stabil dllomanyokkal rendelkez6 fajok fordulnak el6 a
vizsgalt terileten, de annak is csak a kertekkel, épiletekkel mozaikos vagy cserjés részein (menyét —
Mustela nivalis, nyest — Martes foina), mozgasukra a vonalas létesitmények kerilése jellemzd.
Populacioméretiiket elsGsorban a tapldlékforrasok befolydsoljak, feltételezhetGen a fejlesztés utan

sem valtozik a helyzet, a tevékenységnek esetiikben nem lesz érezhet6 hatdsa.

4.6.5 Hatdsok 6sszegzése

Természetes élGhelyek érintettsége

A fejlesztés szantékon, lGzemi terileteken, idegenhonos fafajokkal elegyes fasorokban, ill. banyaté
parti részén kerl kialakitdsra. J6 allapotu gyepek és erd6k, valamint vizes él6helyek a vizsgalt terilileten
nincsenek. A fentiek alapjan a fejlesztésekhez kothet6en a természetszerl él6helyek

terliletcsokkenése, pusztuldsa vagy érzékelheté mértékd allapot-leromlasa kizarhato.

Védett fajok érintettsége

A teriileten védett novényfajok nem fordulnak elé. Mivel a jo allapotu gyepeket, ill. kiilondsen
cserjékkel vagy fakkal rendelkez6 terlletrészeket a kialakitds nem érint, a tervezett kivitelezés
megfelel6 id6beli korlatozasa esetén a beruhdazas védett fajok populdcidira nem lesz karos hatassal. A
tervezett beruhdzas varhatéan nem érinti védett kétéltlifajok allomanyat, mivel a hatasterileten (a

fenti kis, id6szakos vizallasokon kivil) nincs stabil szaporoddhelyiik és vonulasi Utvonaluk. A kis
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szamban el6forduld hill6fajokra (fiirge gyik, vizisiklé) a fejlesztés minimalis hatdssal lesz, ezekre
esetleg az utak jarm(forgalma jelent veszélyt, alkalmi elttésik megfigyelhet6. Amennyiben egyes
munkdlatokat (pl. a humuszos feltalaj eltavolitasa, cserjés-fas teriletek rendezése) a koltési id6szakon

kiviil végeznek, a talajon és cserjés szegélyekben fészkel6 madarfajok érintettsége kizarhato.

A fentiek alapjan a fejlesztéshez kapcsoldddan védett névény- és allatfajok egyedeinek pusztuldsa nem
varhatd, a beruhazds legfeljebb csekély mértékl zavardst jelenthet egyes madar- és emlGsfajok

szamara.

Zavaras hatasai

A varhatd zavarast két szempontbdl kell vizsgalni: az épités okozta zavaras, és a késGbbi rendszeres

Uzemelés okozta zavards. Az épités kovetkeztében bekodvetkezd zavards mértéke nagyban fligg a
tevékenységek idejének megvalasztdsatdl, a helytelen id6ében végzett humuszolds pl. a fészkeld
madarak szamara karos lehet. Az épités sordn realis veszély lehet, hogy gépek, anyagok id6legesen
tdroldsaval a szorosan vett épitési terileten kivil is karokat okoznak a névényzetben és a védett fajok
allomanyaiban, amelynek lehetGségét ki kell zarni. A kés6bbi rendszeres izemelés sordn varhatdan a
jelenleginél magasabb zavarassal kell szamolni, de ez a hatds a teriileten a szomszédos utak és
szabadidds teriletek meglévd zavard hatdsaval kdzel azonos. Ennek kévetkeztében az (izemelés maga
nem okoz a jelenlegitdl eltéré szegregacids hatdsokat, és nem okoz a jelenlegitdl Iényegesen eltéré

zavarast a terileten.

z

4.6.6 ElGvilagvédelmi intézkedések

Intézkedések a létesités iddszakaban

o A munkavégzésre, anyagszallitasra kizarélag a meglévé Uthaldzat vehetd igénybe, a szomszédos
foldrészleteket nem érintheti. A véletlen kdrositasok kizarasa érdekében a létesitményekkel érintett
terlilet hatarat a tervezési terlleteken jol lathatd és tartés maddon ki kell tizni, az épitést végzé
személyeket errél tajékoztatni kell.

e A munkaterileten az allatvilag védelme érdekében kizardlag a vegetacios peridduson (aprilis 1. —
augusztus 31.) kivil végezhet6 humuszolas, cserjeirtas, fakitermelés.

o Atervezett fejlesztések helyszinén kizardlag 6shonos fa- és cserjefajok, illetve sem generativ, sem
vegetativ Uton nem terjed6 idegenhonos fajok telepithetdk, terjedésre képes nem honos fajok

alkalmazasa nem megengedett.
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e Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad tobb napig fedetlenil hagyni, mert az a kisemI&sok, kétéltliek egyedeinek pusztuldsat
okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy nincsenek-e

beléjik hullott védett allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

Intézkedések a létesitmények felszamolasa esetén

A tervezett [étesitmény felszamoldsa nem redlis szcenarid. Amennyiben a késébbiekben
természetvédelmi szempontbdl problémas esetek jelentkeznének (erre a tapasztalatok alapjan csekély
esélyt [atunk), akkor azok kezelésére lokalis hatascsokkent intézkedések és egyeztetések bizonyosan

elegenddk lesznek, a létesitmények jellegének jelent6s megvaltoztatasa nélkil.

Monitoring intézkedések

A tervezett létesitmény esetében kritikus természetvédelmi helyzetet sehol nem vélelmeziink, igy
el6re tervezett természetvédelmi monitoring bedllitdsdra nincs szilkség. Amennyiben
természetvédelmi problémdk jelentkeznének barmely teriletrészen, ennek detektaldasara a

természetvédelmi 6rszolgalat jelenleg megszokott intenzitdsu terepi jelenléte elegendé.
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4.7 Zajvédelem

A fejezet célja a jelenlegi kérnyezeti allapot bemutatasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl, valamint

a létesités sordn varhaté hatdsok kimutatdsa. A létesitmény Gizemének zajhatdsa nincs.

4.7.1 A szamitas soran felhasznalt elGirdsok

314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol.

284/2007(X.29.) Korm. rendelet a zaj- és rezgésvédelem egyes szabalyairdl.

93/2007(X11.18) KvWM sz. rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak valamint a zaj és
rezgéskibocsatds ellenérzésének modjardl.

27/2008. (XI1l.3.) KvWM-EUM egyittes rendelet ,A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
meghatdrozasarodl”.

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése”.

MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,Hangterjedés a szabadban”.

25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl.

MSZ ISO 9613-2:2005. , Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetén”.

Gyé6rujfalu kdzség Onkormanyzatanak Képviseld Testiilete 9/2004. (V1. 11.) 6nkormdnyzati rendelete a

/////

4.7.2 Kornyezeti jellemzék

A beruhdzas helyszine Gydrujfalu kozpontjatol délnyugatra, mintegy 1,7 km-es tavolsagban talalhatd.
Eszakrol és keletrdl mezégazdasagi teriiletek dvezik (szantdk), a té déli oldaldn erdd huzédik. Nyugati
oldaldn horgasztavak fekszenek, (idlil6hazas beépitéssel. A vizsgalt terlletet kozvetlen kérnyezetét
semmilyen zajos ipari tevékenység nem terheli, dominans jelleg(i zajforrds hatasa nem érvényesiil, a
hattérzajt alapvetéen a mez6gazdasagi kornyezet hatdrozza meg. A legkdzelebbi zajforrasok a

tervezési terilettél 1,5 km-re (izemeld kavicsbanya gépei, illetve az oda kéthet6 teherjarmiiforgalom.

A legkozelebbi védendd teriiletek a tervezési terilet sulypontjatdl északkeletre, 1,1 km tavolsagban
fekv6 Jozsef Attila utca lakdhazas Ovezete, illetve nyugati oldalan talalhaté horgaszté (GyGrzamoly,

Sdlinka-d(il§) Gduléhazas partja (kb. 0,5 km).
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Tervezési teriilet:

030,10
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Tervezési teriilet a szabalyozasi tervlapon (Gy6rzamoly):
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4.7.3  Zajterhelési hatdrértékek

Az épitbipari kivitelezési tevékenységtbl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd terlileteken
a 27/2008. KWWM-EUM egyuttes rendelet szerint:

Zajtol védendd teriilet Hatdrérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)
ha az épitési munka id6tartama
Lhonapvagy | o0 felett 1 évi 1 évnél tobb
kevesebb P &

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
Uduléteriilet, gydgyhely,
egészséglgyi terilet, védett 60 45 55 40 50 35
természeti terilet kijelolt része
Lakotertlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerd 65 50 60 45 55 40
beépités)
Lakotertlet (nagyvarosias
beépitésli), vegyes terilet 70 55 65 50 60 45
Gazdasagi tertlet és kiilonleges
oriilet 70 55 70 55 65 50
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A kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendd teriileteken a 27/2008. (XI11.3.)

KvWM-EUM egylittes rendelet szerint:

Hatarérték (Lru) az Lamks megitélési szintre

(dB)

Sor- [Zajtol védendd
szamiterilet

Kiszolgdld uttdl,
lakouttdl szarmazé

Az orszagos
kozuthaldzatba tartozé
mellékutaktol, a
telepilési 6nkormanyzat
tulajdondban lévé
gyljt6utaktdl és
kulterileti kozutaktol, a

az orszagos kozuthaldzatba
tartozo gyorsforgalmi utaktoél és
féutaktdl, a telepilési
onkormanyzat tulajdonaban lévé
belterileti gyorsforgalmi utaktdl,
belteriileti elsérendd f6utaktol és
belterileti masodrendd f6utaktal,

zajra vasuti mellékvonaltdl és . . .
i o az autébusz-palyaudvartdl, a
palyaudvaratdl, a e e iy
st vasuti févonaltdl és
repulGtértdl, illetve a . "y e s e
o i palyaudvaratél, a repul6tértél,
nem nyilvanos fel- és . o ,
leszallohelvekts** illetve a nem nyilvanos fel és
eszaflohelyekto leszallShelytd1*** szérmaz6 zajra
szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra|22-6 6ra| 6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 6ra 22-6 6ra
UdilGterdlet,
kilonleges teruletek
1. [ VOMEBES IErWetex | gy 40 55 45 60 50
kozll az egészségligyi
terdlet,
Lakéterilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitési
2. psze pitést) oo 45 60 50 65 55
oktatasi
|étesitmények,
temetdk terilete,
zoldterilet
Lakoterilet
nagyvarosias
3, |(nagyvaro 60 50 65 55 65 55
beépitésli), vegyes
terilet
4. |Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

A zajterhelési hatarértékek Lamis megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozd

jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgélata esetén nappal (6:00-22:00) 16 éra, mig éjjel (22:00-6:00)

8 Ora.
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Az emberre hato rezgés terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.) KwWM-EUM egylttes rendelet szerint:

Epilet, helyiség Rezgés- Rezgésterhelési hatdrértékek*
vizsgalati (mm/s?)
kiiszobérték*
(mm/s?)
AO AM Amax
Lakdéplilet, Gduléépiilet, szocidlis | nappal
12 10 200
otthon, szdllashely-szolgdltaté épi- | 06-22 6ra
let, kérhaz, szanatérium lako- és | éjjel
6 5 100
pihendhelyiségei 22-06 6ra

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ado folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 ora.

4.7.4 Az épitési munkak zaja

A beruhdzas zaj szempontjabdl is legjelentGsebb szakasza a teriletrendezés, amikor egyidejlileg tobb

munkagép és teherjarmi mdkodik a munkatertleten, illetve elvégzik a bontasi hulladék apritasat is. Az

épitési munkalatokbdl eredéen a szomszédos teriileteken épitési eredetl zajkibocsatassal kell majd

szamolni. Az épitési eredetl kibocsatast a teriileten haszndlt dominans zajforrasok mikodtetése

hatdrozza meg.

Gépi berendezés Darabszam | Zajteljesitmény- Napi Eredé6
szint miikodési zajteljesitmény-
id6tartam szint
Lw (dB) t (h) Lwe (dB)

Forgdkotro 103 8
Homlokrakodd 105 8

113,4
Mobil apritd 112 8
Szallité nehéz tehergépkocsi 100 8

A Kkivitelezés teljes id6tartama varhatdéan 18-24 hénap, de az intenziv munkagéphasznadlattal jaro

m(iveletek a beruhdzas elsé hénapjaiban lezajlanak. Az effektiv zajos munkavégzés nappali id6szakra

korlatozédik.
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Az épitési munkalatok zajterhelését a védendd teriileteken az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany szerint

hatdrozzuk meg:

+ = Lw + Kir + Ko - Kg— K = K — Ko — Ke

ZLlw a munkagépek Osszesitett teljesitményszintje,

Kir a zajforras irdnytényezéje,

Ka a sugdrzasi térszog miatti korrekcio,

Kg a tavolsag miatt fellépd csillapodds hatasat kifejez6 korrekcid,

Ki a leveg6 hangelnyel6 hatasat kifejezé korrekcio,

Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcio,
Kn a novényzet csillapité hatdsat kifejezé korrekcid,

Ke a zajarnyékolas miatti korrekcio,

Lt hangnyomadsszint a vizsgalati pontban.

Ez az egyszeriisitett eljdrds esetleg a valosndl magasabb értékeket is hozhat, mivel a teljes 8 drds

///////

mely a gyakorlatban erdsen eltéré lehet.

A varhatd zajszint a legkdzelebbi védendd teriileteken:

I—AM

Terhelési Zajterhelési Korrekciés tényezék (dB)
pont/telepiilés- hatarérték (dB)
rendezési (dB)
besorolas lw | Ke | Ko | Ka | K | Km | Ko | Ke | nappal| éijjel

nappal
P1 (Lf) 60 113,4 - 3 |71,8| 2,1 1| 4,7 - - 37,7 -
P2 (Uh) 55 113,4 | - 3 |65,0]| 1,0 | 4,7 - 45,8 -

Az épitési tevékenység soran, a legkozelebbi zajvédelmi szempontbdl védendé lakdéplleteknél a

nappal érvényesiil6 zajszint a zajterhelési hatarértéket nem éri el. Az épitési terliletek és a terhelési

pontok nagy tdvolsaga dnmagdban elegendd zajcsillapitdssal jar.
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4.7.5 Szallitasi-kozlekedési zaj

A Kdzlekedési Informacids Rendszer és Adatbazis'® forgalmi adatai alapjan a szallitasra igénybe vehet,
1401 - Gy6r-Mosonmagyardvar 6sszekotd Gton az atlagos napi forgalom 14.924 jarm(, melybdl a
nehézgépjarmivek forgalma 656 jarm(/nap. A beruhazashoz kothets teherjarm( névekmény a

nappali id6szakban 3-4 jarm{/éra, mely a beruhdazas els6 hénapjaiban varhatd.

Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz szitkséges szallitasi tevékenység hatdsteriilete az a

,,,,,

legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozdst okoz. Szallitas csak a nappali id6szakban lesz.

Megallapithatd, hogy a szallitdsbdl eredé forgalmi zaj jelen esetben nem eredményezi a kozutak menti
zajszintek 3 dB-t elérd zajszint novekedését még dtmenetileg sem, ezért a szdllitasi tevékenység
hatdsterlletének vizsgalata a tovabbiakban nem indokolt. A létesitmény izeméhez jarm(forgalom
csak elhanyagolhaté mértékben (GdulGtulajdonosok személygépjarmd forgalma) kéthetd, hatasterilet

nem jel6lhetd ki.

4.7.6 Létesitési zaj hatdsteriilete

Epitési zaj esetében a hatasteriilet hatdrainak meghatdrozasara nincs jogszabalyi el6iras. Jelen esetben
hatdsterilet alatt a vonatkozd zajterhelési hatarérték teljeslilésének hatarvonalat értjik. A legzajosabb
munkdlatok soran — melyek az egykori Gzemtér teriletére koncentralédnak — a munkaterilet
sulypontjatél 190 m-es tavolsdgban mar az ldil6teriletekre megallapitott nappali hatdrérték ald

csokken a létesitési zaj, igy ezt a tdvolsagot tekinthetjlk a Iétesités zaj szempontu hatdsteriiletének.

A hatasterileten zajtél védend6 objektum nem talalhato.

A hatdasterilettel érintett ingatlanok felsorolasa:

Gyérujfalu, 038/2, 038/22, 038/20, 036/3, 027/20, 027/21, 027/2, 027/3 hrsz.

10 https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp
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Hatasterilet:

4.7.7 Kornyezeti rezgésterhelés

A tervezett beruhazas esetében az épitési szakaszban fordulhat el6 rezgéskeltéssel jard
munkafolyamat. A kilterileti foldmunkak esetében a jelent8s tavolsagok miatt nem lehet hatarérték
feletti kornyezeti rezgésterhelésre szamitani. Az épités a nappali id6szakban torténik, igy az emberre

haté kornyezeti rezgés a pihenés éjszakai id6szakaban nem jelentkezik.

4.7.8 Uzemi zaj

Az GidilSterilet mikoddés Gzemi zajkibocsatdssal nem jar.
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4.7.9 (Osszegzés, javaslatok

A beruhazasi munkdk zajkibocsatasa a védendd terlletek irdnydban nem okoz hatdrérték feletti
zajterhelést. A beruhdzashoz kapcsolédd szallitasi zajterhelés ideiglenesen és csak kismértékben noveli

az igénybe vett kdzutak mentén meglévé forgalmi zajt. Hatdsterllet lehatarolasa nem lehetséges.

Az idilSterilet hasznalatdhoz (izemi zajforras nem kapcsolddik

Amennyiben a |étesités egyes fazisaibol eredd zajterhelési hatarértékek — jelenleg nem ismert okokbdl
- nem tarthatdk be, a kivitelez6 teendGit a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-a irja el:

»A kivitelez6 a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeket az épitbipari tevékenység ideje alatt kételes
betartani”. Azonban a 13. § (1) bekezdés alapjén: A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilén jogszabdly

szerinti zajterhelési hatdrértékek betartdsa aldl a kérnyezetvédelmi hatdsagtol

a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsdtds miszaki vagy

munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csékkenthetd,

b) épitkezés kbzben elSforduld, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo épitipari

tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jeléini a hatdrérték tullépés okdt, a felmentéssel érintett idGszak kezdd és

végnapjat, a zajcsékkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok vdarhaté eredményeit.

(3) A kérnyezetvédelmi hatésdg a zajterhelési hatdrérték aldli felmentésrél szolé hatdrozatdban az

épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztdsdra és a munkavégzés teljesitményére vonatkozdan is

Meg kell jegyezni, hogy az épitési zaj tekintetében —az épités idétartama alatt- a zajvédelmi hatosdgi

jogkért a telepiilés jegyzdje gyakorolja a méd. 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek. szerint.
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4.8 Tajvédelem

4.8.1 Moddszer

Jelen tajvizsgalatot és javaslatot a tervezett moddositas kornyezetvédelmi engedélyezési
dokumentdcidhoz a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztalya szakhatdsagi hozzajarulasanak megadasa céljabdl, a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 4. szdmu melléklet szerinti tartalommal készitettiik az aldbbiak szerint: a tevékenység
telepitése, miikodése, felhagydsa sordn az egyes kdrnyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatasok
el6zetes becslése, figyelembe véve a c) pontban leirt befolyasold tényezéket is, kiilonosen a tajra (a taj

szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatdsok ismertetése.

Jelen dokumentaciét az MSZ 20378:2018 (Tajvédelem: A tajbaillesztést igazold dokumentdcié mdszaki
kovetelményei) szamu szabvany szerinti szakmai szempontok és tartalom szerint készitettlik. A tajba
illesztést igazold dokumentdcio részletezettsége IV. szintl, amelyet a szabvdny 6.2. pontja szerint az

aldbbiak alapjan hataroztuk meg:

e Az érintett taj besoroldsa jelentfsége és védettsége szerint: természetvédelmi oltalom alatt nem

all, 6koldgiai haldzat pufferteriiletébe tartozik.

e A beavatkozas mérete: A legnagyobb oldalhossz > 30 m (az Gdul6teriilet, mint teriilethasznalat

egészére)

o A beavatkozas jellege: egyéb tajvaltoztatas (nem nyomvonalas létesitmény)

Az UdulGterllet hasznalata és latképe fokozatosan, toébb év alatt fokozatosan fog kialakulni. A

vizsgalatot a végleges, teljesen kialakult allapotra készitettik.

4.8.2 T4j- és természetvédelmi statusz

A vizsgalt beruhdzéssal érintett terilet
e orszagos vagy helyi jelent6ségl védett természeti teriiletet,
e Natura 2000 teriletet,

e Okoldgiai halézat magteriletét és 6koldgia folyosot,
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o ex-lege védett természeti teriletet,
e védelemre tervezett természeti teriletet,
e Magas Természeti Erték(i Teriiletet (MTET teriiletet)

nem érinti,

e Okoldgiai haldzat pufferteriletét,
e aSzigetkdz Naturpark teriletét,
e OTRT szerinti tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend6 terilet 6vezetét

e a Fert6-Hansag Nemzeti Park Igazgatdsdg adatszolgaltatdsa szerinti természeti terlletet, valamint

egyedi tdjértéket

érint.

Az 6kologiai halozat pufferteriiletének 6vezete a 2018. évi CXXXIX. torvényben megallapitott, kiemelt
térségi és megyei teriiletrendezési tervben alkalmazott 6vezet, amelybe olyan rendeltetést teriletek
tartoznak, amelyek megakaddlyozzak vagy mérséklik azon tevékenységek negativ hatasat, amelyek a
magteriletek és az 6koldgiai folyosdk allapotat kedvezétleniil befolydsolhatjak vagy rendeltetéstikkel

ellentétesek, és amely terllethaszndlati szabalyait a tv. 27 §-a tartalmazza, az aldbbiak szerint:

e Az 6koldgiai haldzat pufferteriiletének dvezetében csak olyan megyei teriiletfelhasznalasi kategéria
és megyei 6vezet, valamint a teleplilésrendezési tervben olyan 6vezet és épitési vezet jeldlhetd ki,
amely az 6koldgiai halézat magteriilete, 6koldgiai folyosdja és pufferteriilete 6vezetek természetes

és természetkozeli él6helyeit és azok kapcsolatait nem karositja.

e Az okoldgiai haldzat pufferterlletének 6vezetében a telepiilésrendezési terv beépitésre szant
terliletet csak abban az esetben jel6lhet ki, ha az a szomszédos magterilet vagy okoldgiai folyosd

természeti értékeit, bioldgiai sokféleségét, valamint tdji értékeit nem veszélyezteti.
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A vizsgalt terilet és az 6koldgiai haldzat puffer (narancs) és magteriletének (lila) elhelyezkedése:

: ]
B magterilet dvezete

[ ckaldgiai folyosd dvezete
[ pufferterilet dvezete
Egyedi tajértékek

A

A
Foldrészlet-hatarok

Helyrajzi szamok
Telepiilések

a

Orszaghatar

(Forrds: OKIR)

A Szigetk6z Naturpark az 1996. évi Llll. torvény a természetvédelemrdl 63./A § alapjan jott létre.
M(ikodésével a 6/2020 a naturparkok létrehozasarol és miikodésérél sz6l6 AM rendelet hatalya ala
tartozik. A Szigetkdz Naturpark kezel6szerve a Szigetkdz Naturpark Egyesilet, tevékenységét 50.670
hektdron, jelenleg 26 telepilésen fejti ki, mely varhatdéan bévilni fog. A Szigetk6z Naturpark a
természet, a taj és az abban él6 és alkoté ember harmonikus egylittm(ikodését kifejez6, értékbrzé és
értékteremtd térség. Célja, a Szigetkozt teljes egészében felvdllald, a teriilet- és vidékfejlesztés, a
kornyezetvédelem és a turizmus teriiletén egyarant tenni akard és tudd Osszefogas létrejotte. A

tervezett tevékenység a Naturpark célkit(izéseivel 6sszehangolhatd.

A tervezett moddositassal érintett teriiletet érinti az OTRT altal kijel6lt tajképvédelmi ovezet. A
tajképvédelmi Ovezetre vonatkozd szabdlyozds elsGdlegesen a hagyomanyos tajszerkezet és a
tajkarakterrel Osszefliggd telepillési karakter védelmét szolgdlja. A teriiletrendezési tervek
készitésének és alkalmazasanak kiegészit6 szabalyozasardl sz616 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §(4)
szerint a tajképvédelmi teriilet dvezetében a kozlekedési, elektronikus hirkodzlési és energetikai
infrastruktira-haldzatokat, tovdbba az eré6ml(iveket a tajképi egység megbrzését és a hagyomanyos
tdjhasznalat fennmaradasat nem veszélyeztet6 mdszaki megoldasok alkalmazdsaval kell

megvaldsitani.

A Fert6-Hansag Nemzeti Park Igazgatdosag adatszolgaltatasa és FHNPI-1363-2/2021. szamu el6zetes
véleménye szerint a to északi oldaldra tervezett idiil6terileti hasznositds elfogadhatd, amennyiben a

part nem kerl leburkolasra.
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Az OTRT szerinti tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend§ teriilet Gvezete Gyérujfalu

kdrnyékén:

“

—Gyorzamoly

Az OKIR Természetvédelmi Informacids Rendszer Adatbazisa szerint a Martonhazi banyatd egyedi
tdjértékként van nyilvantartva. A természet védelmérél széld 1996. évi LIl torvény (Tvt.) 6. § (3)
bekezdése értelmében egyedi tajértéknek minGsil az adott tajra jellemz6 természeti érték,
képz6dmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkotdé elem, amelynek természeti,
torténelmi, kultdrtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom szdmara
jelent6sége van. A tv. 6. és 7. § szerint a tajhasznositas és a természeti értékek felhaszndlasa soran
meg kell 6rizni a tdjak természetes és természetkozeli allapotat, tovabba gondoskodni kell a tajak
esztétikai adottsagait és a jellegét meghatarozo természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tajértékek fennmaradasardl. A tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai

adottsagok megdvasa érdekében:

e gondoskodni kell az éplletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények, berendezések kilterileti
elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a mesterséges kornyezet funkcionadlis és esztétikai

0sszehangoldsaval torténd tajba illesztésérdl;

e 3 teleplilés-, a terliletrendezés és fejlesztés, kiilonosen a terilet-felhaszndlas, a telekalakitas, az
épités, a hasznalat sordn kiemelt figyelmet kell forditani a természeti értékek és rendszerek, a

tajképi adottsdgok és az egyedi tajértékek megdrzésére;
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e moiivelési ag valtoztatas, mas célu hasznositas csak a taj jellegének, szerkezetének, a torténelmileg
kialakult természetkimél6 haszndlat altal meghatarozott adottsdgoknak és a természeti értékeknek

a figyelembevételével lehetséges;

o a tdj jellegének megfelelGen rendezni kell a felszini tdjsebeket; biztositani kell a jellegzetes tajképi

elemek fennmaradasat.

o Kiltertleti ingatlan, kilondsen természeti teriilet belteriletté, illetve beépitésre szant teriiletté
minGsitésére akkor kerilhet sor, ha annak kovetkeztében a taj jellege, esztétikai és természeti

értéke nem kdrosodik helyreallithatatlanul.

A TIR-ben nyilvantartott egyedi tajértékek:

078120

038/20 b

03822 b

ghijfalu

0300

Gyé6rujfalu Kozség telepliléskép védelmérdl szélé6 19/2017. (XIl. 20.) dnkormanyzati rendelete a
novénytelepitésre és az egyéb miuiszaki berendezésekre (infrastruktira) tartalmaz elGirasokat, a

vizsgalati terliletre vonatkozd konkrét egyedi el6irast nem talaltunk.
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4.8.3 Tajvizsgalat: A vizsgdlt taj természeti és kulturdlis jelentésége

Természeti tdjalkotok

A tervezési teriilet a TelR szerint a Kisalfold nagytdjon, a Gy6ri-medence kozéptajban, a Mosoni-sik és
a Szigetkoz kistajak hataran helyezkedik el. A t6 inkdbb a Mosoni-sik, az GdilGteriletnek kijelolt rész

inkabb a Szigetkoz terlletéhez tartozik.

Kistajhatdrok a vizsgalati térségben (Forras: TelR)

A Mosoni-sik kistaj egész terilete magas artéri fekvésl, hordalékkupon kialakult siksag. A

szintkllonbségek elenyészéek, a vidéket a folydvizek medrei gazdagon tagoljak. A teriilet gyakorlatilag
a Duna hordalékkupjanak déli lejtéje. Felszinét az ENy-i részen folydiszap, a Lajta mentén folydvizi

kavics, D-i és DK-i részét pedig iszapos-l6sz6s Uledék fedi.

Alapvetéen mérsékelten hiivos, szaraz éghajlat jellemzi. Az évi napsitéses orak szama kb. 1900. Az évi
atlag hémeérséklet 9,5-10,0 °C kozott valtozik. Az évi hémérsékleti maximum 34,0 °C, a minimum pedig
-15,5 °C. Az évi csapadékdsszeg 580-600 mm, amelybél 330-340 mm csapadék a nyari félévben szokott
lehullani. A téli id6szakban a teriilet délkeleti részét kb 35 napig boritja 6sszefliggé hotakard, mig az
északnyugati részen ez az érték eléri 40-45 napot is. A hdréteg legnagyobb vastagsdga a hosszu tavu

meteoroldgiai megfigyelések alapjan, atlagosan 29 cm. Az uralkodd szélirdny az északi, észak-nyugati,
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és meg kell jegyezni, hogy a kistdjat magdba foglald kozéptdj - a Gybri-medence -, az orszag
legszelesebb részei kozé tartozik. A kistaj legjelent6sebb folydvize a Mosoni-Duna. A haboritatlannak
tekinthet6 dunai vizivilagot az 1886-ban megkezd6dott és 1896-ban befejez6dott folyamszabalyozasi
és armentesité munkalatok jelentés mértékben atalakitottak. A rajkai zsilip megépitése utan (1907) a
Mosoni-Duna mesterségesen szabalyozott mellékagga alakult, amelynek nincsenek arvizei. A Duna

elterelése 6ta, a dunacsunyi m(itargyon keresztil kap vizet a Mosoni-Duna.

Az eredeti névénytakaré mara szinte teljesen elt(int, csak az E-i részén maradtak fenn nagyobb
erd6témbok, valamint a Mosoni-Duna mentén ligeterdé maradvanyok. A szaraz télgyeseknek a tajban
szinte hirmonddja sem maradt, a szaraz gyepek is egész ritkdk. A tdj mai képét a szantéfoldi mivelés
hatdrozza meg, a természetes él6helyek kiterjedése csekély, az er6s fragamentdcidhoz a sok
kozlekedési létesitmény is hozzajarul. A nagytdblas, intenziv mezégazdalkodas jellemzi a tajat, viszont
a mez6véd6 erdbsavok ardnya kedvezS. Féleg kalaszosokat, kukoricat, pillangdsokat és repcét
termesztenek. A Mosoni-sik egykor szamos szaraz gyeppel és nedves réttel rendelkezett. Ezen gyepes
él6helyek kis kiterjedéstiek, altaldban keskenyek és az allanddsuld szegélyhatas, fizikai karosodasok,
vegyszerbemosddas és adventiv fafajok terjedése miatt erdsen leromlottak vagy el is tlintek. A
terlileten taldlhatd szdraz gyepek szdmos szegetalis gyomfaj el6forduldsat teszik lehet6vé, igy a
,sztyepp-reliktumok” megérzése mellett kiemelked szerepiik van az 6si gyomfléra meglrzésében. A
terlleten taldlhatdé novényfajok szama 600-800 kozé tehet6. A Mosoni-Duna mellett akadnak

ligeterd6-maradvanyok, jelentds az Ultetvényszer( nyarasok aranya.

A Szigetkoz alacsonyartéri tokéletes siksag, tengerszint feletti magassaga ENy-on 126-115 m, DK-en
115-110 m kdzoétt van. Eny —DK iranyban lejt. Legmagasabb pontja 126 m. A relativ relief csak a DK-i
kisebb teriiletrészen haladja meg az 5 m/km? -t. A Duna kisalféldi hordalékkupjanak gerincén
helyezkedik el, ahol a durva szemcseméret(i alliviumon legyez8szer(ien szétdgazé és 6sszefutd fonatos
folydszakasz alakult ki. A Duna kozvetlen tajalakité hatdsa az egész Szigetkézben, a Mosoni-Dunaig
kiterjedt. Ennek kovetkeztében a teljes Szigetkdz vizhaztartasa (a felszini és a felszin alatti
vizrendszerek) jelentés mértékben fliggenek a Duna vizjarasatol. Az arvédelmi toltés hullamtérre és
mentett oldalra osztja. A feltolt6dott terlileten az egykori medrek illetve azok maradvanyai talalhatok
mind a hulldmtérben, mind a mentett oldalon. Ez a mentett oldalon kiilondsen a légi fényképeken
lathaté, mert a medrek nyomvonaldt altaldban &shonos fas ndévényzet kiséri. A domborzat a
terlilethasznositast a talajvizmélység révén befolyasolja, ami mar kisebb magassagkiilonbség esetén is
érezhetd. A hullamtéren fennmaradt a jellegzetes szigetvilag a mellékagak labirintusaval. Az agak zome

jelenleg a hullamtéri vizpétlas kdvetkeztében vizzel boritott, de kisvizes idészakban vannak teljesen

85



kiszaradtak és idGlegesen viz ald keriilék, a feltolt6dottségi szintnek megfelel6en. Szigetkoz talajai a

Duna hordalékan alakultak ki. A legfelsé liledék a taj talajképz6 kézete.

Szigetkdz éghajlata mérsékelten meleg — mérsékelten szdraz, enyhe tell teriilethez tartozik,
kiegyenlitettebb, mint az orszagos atlag. A napsiités évi 6sszeg 1900-2000 éra kozott van, nydron 770
6ra kordli, télen mintegy 190 éra napfénytartamra lehet szamitani. A csapadék évi 6sszege altaldban
650 mm koriili, a tenyészid6szak csapadéka 330 mm, a téli félévé 253 mm koril alakul. A vizhaztartds

szempontjabdl fontos elem a parolgas. A térség vizmérlege 50-75 mm vizhiannyal zarul.

A Szigetkoz potencidlis vegetdacidja az alfoldi folydmenti szukcesszids sorok jo példdja. A szélsGséges
termGhelyeken a vegetdcid kialakulasara a vizviszonyokon tul a hordalék milyensége volt donté
hatdssal. Az él6 medrek mellett a bokorflizesektdl az elarasztast nem kapd gyertyanos-kocsanyos
tolgyesekig terjed a sor. A lefiz6d6 medrekben a novényzet fejl6dése a ldpok irdnyaba mutat. A
magasabb hatakon szdraz tolgyesek is kialakultak. A kistaj mai képét a vizrendezések nagymértékben
atalakitottdk, s a megmaradt artéren is beszlkilt a természetes vegetaciéfejlédés lehetGsége, ezt
fokozza a nagyon er@s invazids terhelés. A természetszer( ligeterd6k ardnya ma alacsony, s az erd6k
allapota tovabbra is romld tendenciat mutat (kilénésen a puhafas allomanyokban). A korabbi
rétmi(ivelés teljesen megszlint, kaszalt gyepek csak a toltések kozelében vannak. A pionir él6helyeket
a zdtonyok megsz(inése ellenére az anyagnyerd tavak részben djratermelik. Fajszam: 800-100; védett

fajok szama: 60-80.

Tobb invazids novényfaj is jellemzé mindkét teriileten, mint példaul az amerikai kéris (Fraxinus
pennsylvanica), az aranyvesszé fajok (Solidago spp.), a balvanyfa (Alianthus altissima), a gyalogakac

(Amorpha fruticosa), a japan kesertif( fajok (Fallopia spp.) vagy a zold juhar (Acer negundo) is.

A hulldamtéren gyakoriak a szarvasok és a vaddiszndk, a békdk barna varanggyal, levelibékaval,
kecskebékaval képviseltetik magukat. A vizeken, a vizek felett gyakori a réce, vocsok, sziirke gém,
bakcsd, kécsag, kardkatona; blitykods hattyd, vords gém, térpegém, fehér gdlya, fekete gdlya, fekete

harkaly, kabasdlyom, barna réti héja és barna kanya.

Tdjhaszndlatok

A vizsgalt terilet Gy6rtdl alig 4 km-re, Gy6rujfalu hatardban talalhatd, a 15 ha kiterjedés(i helyenként
kb. 25 méter mélységi (megsz(int kavicsbanya) té északi oldalan. A konkrét tervezési teriilet 108-111
m tszf magassdgu, szinte teljesen sik. A t6 a kordbban itt folyt kavicsbanyaszat eredményeképpen jott

létre. Gyérujfalu telepilésrendezési eszkozeinek targyi moddositdsa kapcsan a Veszprémi Megyei
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Kormanyhivatal Banyaszati Osztély VE/54/01959-2/2021 Ugyiratszamon kiadott el6zetes véleménye
szerint a Gyérujfalu |. — kavics védnev( banyatelket 2016 év folyaman a tajrendezés megtorténte utdn

a Banyafelligyelet torolte.

A moddositassal érintett telkek a kdvetkezd miivelési dgban vannak:

Hrsz. Miivelési ag Teriilet (ha)
027/21 szanté 2.0877
027/2 Kivett anyagbdanya 1.4777
038/2 a) Kivett toltés 6150
038/23 rét 0,0335
055/2 Kivett kavicsbanya 4.9993
055/40 Kivett kavicsbanya 1.3514

Megkdzeliteni Gy6rbél a szigetkozi Uton lehet, a GySrujfalu végét jelz6 tabla utdn balra kell fordulni és
kb. 500-600 méter megtétele utdn balra talalhaté. A tagabb kérnyezetben délre a volt kavicsbanyato,
északra szantok jellemzik a tajat, a té déli oldalan tizemtervezett erd6ket taldlunk. GySr Megyei Jogu
Varos a varos kozuthalézatanak tehermentesitésére tervezett un. nyugati elkerilé Ut elkerdli a
tervezési teriletet. A tavat keresztezi 400 kV-os légvezeték, melynek biztonsagi 6vezete a 2/2013. (I.

22.) NGM rendelet szerint a kozépsé szaltdl mért 40,0-40,0 méter.

Terllethaszndlatok a vizsgalt terilet kornyékén

i e e F
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Telepiilés- és tdjtérténet

Gyérujfalu elsé emlitése 1341-bél vald, 1477-t6l a Hédervary csalad tulajdonat képezte. Gydr térok
megszallasa idején a falu elpusztult. 1609-ben Hédervary Janos és Czobor Imre telepitették Ujja tiz évi
adémentességet adva a betelepliléknek. Az 1640-es években felvett Un. "Sérelmi jegyz6konyv"-ben
olvashatjuk, hogy a torok miatt a Szigetkdzben lakdk sem élhettek békességben, s allanddan figyelni
kellett a Dunat. A gyakori araddsok miatt a hatarnak csak kis részét tudta a lakossag mdvelni, a jo
minGségl foldek azonban karpoétoltdk a lakosokat. A falurdl az elsé ismert térképvazlat a 18.
szazad végérdl valo, a kilsé uradalmi kézpont, Martonhdza is ekkor jott Iétre. A falu az 1848-as polgari
forradalom és szabadsagharc idején leégett. A jobbdagyfelszabaditast kbvetden a foldesur Martonhaza
kozponttal egy darabban hasitotta ki a birtokaban maradt foldet. Szigetkoz teriletét bar 6sid6k ota
zarja koril az Oreg-, és a Mosoni-Duna, az elzértsag jelentés mértékben befolyasolta. Gyér megye
vasuthaldzatanak kiépillésével a Mosoni-Duna elvesztette kereskedelmi jelent&ségét, s a folyd partjan
hajomalmok telepedtek le. A 20. szazad elsé felében Gydrujfalu elsGsorban kaposztatermelésérél volt

hires.

Gyérujfalu hatara az elsé katonai felmérés (1763-1787) idején, a kor a vizsgalt teriilet:
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Gydrujfalu hatdra a masodik katonai felmérésen (1806-1869), a kor a vizsgalt terulet:

Gyé6rujfalu hatara a harmadik katonai felmérésen (1869-1887), a kor a vizsgalt terilet:
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Gydrujfalu hatdra Magyarorszag katonai felmérésén (1941), a kor a vizsgalt terilet helye:

N1 i
W

ks
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A tdjegység kozépkori vizrajzat homaly boritja, de az biztos, hogy a mai orszaghatarnak szamité Duna-
ag helyén a XV. szazad el6tt még viz sem folyt. A tajegység falvainak nagy része nem eredeti Arpad-kori
telepulési helyén van, allandé koltozésre kényszeriltek. A Duna medervaltoztatasai, partszaggatasai,
arvizei mind olyan tények elé allitottak az embereket, amelyeknek ellent aligha mondhattak, inkdbb
odébballtak. A térségben otthont talaldk is kialakitottak sajatos életvitellket, mikozben védekeztek a
folyam pusztité erejével szemben, feltartdk és kihaszndltdk gazdasagi el6nyeit, mint a haldszat, a
malomépitések, az Usztatdsos allattenyésztés, s talan idesorolhaté az aranyaszat is. A XIX. szazad
végén, 1886-t6l 1894-ig zajlott le a nagy folydszabalyozds, amely kijelolte az drterek és a mentett oldal

terlletét, és nagy segitséget jelentett a hajézas szamara.

A bdsi vizlépcsGrendszer épitése 1978-ban kezd6dott meg, majd a Duna elterelése kovetkezett — a
Szigetkdzben pedig elindult a kisvizek szintjének siillyedése, s jelentkezett a létesitmény 6koldgiai
visszahatdsa is. A csatornahdlézat kordbbi szerepe szerint a belvizek levezetésére szolgdlt. Ez a

funkciéja a Duna elterelésével teljes mértékben atalakult, és immar a vizutanpdtlas a célja.

A terllet képét jelenleg meghatarozd banyatd kb. az 1960-as években indult kavicskitermelés

eredménye.

A vizsgdlt helyszin egy 1959-es légifelvételen még szantd mivelés alatt (fentrol.hu):
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Avizsgalt helyszin egy 1976-0s légifelvételen: a nyugati tavak és a banya m(ikodése lathato (fentrol.hu):

A vizsgdlt taj atfogo esztétikai mindsitése

A tervezett helyszin tajképi adottsagai kedvez8ek. A tervezési teriiletet a Tajak esztétikai mingsitésérdl
sz8l6 MSZ 20372:2004 szabvany alapjan végeztik. Ennek alapjan az aldabbi mindsitéseket vettik

figyelembe:

e Felszinmozgalmassag: egyhangu (1 csucs, 1 mélypont/0,5 km?)

e Reliefszdm: igen alacsony (<40)

o Lejt6kategodria: sik (0-1% a szlikebb tervezési teriileten)

e Boritottsag: allandé-nyilt-homogén (szanto, vizfelilet)

e Szegélyhatas: homogén

o Vizmegjelenési formak: Mosoni-Duna, kavicsbanya-tavak

e Midvi elemegyiittesek: meglevd és tervezett elkertlé ut, 400 kV légvezeték,
e Modositott természeti elemegyittesek: szantdk, gazdasagi erd6k

o Bioldgiai aktivitds: kdzepes
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A tervezési terilet siksagi felszin(i, mez6gazdasagi haszndlatl, masodlagos természetességli tajon
fekszik. Els6dleges rendeltetése szerint mez6gazdasagi termeszt6taj tipusba sorolhatd. Természeti
értékekben kozepesen gazdag. Tajhaszndlati konfliktust jelent a tervezési teriileten banyaszat
kovetkeztében kialakult vizfelllet és a kornyez6 szantdk kapcsolata, és a felhagyott banyatd koriili
illegalis flrdGzés és az ezzel sajndlatos mddon egyitt jard, nagy mennyiségli hulladék. A tervezési
teriilet atfogd minGsitése az MSZ 20372:2004 szerint a meglevd kijelolések miatt ,kiemelked6”. A tdj
alkotdelemei szerinti osztalyozas alapjan a létesitmények és a latvany tekintetében Il. osztdlyu, azaz a
|étesitmények a tdjban nem aldrendeltek, a latvany néhany részletében magas foku esztétikai élményt
nyujt. A tajat meghatdrozd egyéb elemek tekintetében Ill. osztdlyu, azaz k6z6mbos tajrészletek

jellemzik.

A tdji hatdsfolyamatok

A tervezett mddositas a tajra, mint kornyezeti elemre az alabbi hatdétényez6kon keresztiil gyakorolhat

hatast:

o éplletek, mUszaki létesitmények elhelyezése, tereprendezés

e tartds teriiletfoglalas

Kornyezeti Ember, mint végso
Hatétényez6 Ko6zvetlen hatas Ko6zvetett hatas
elem hatasvisel6
atmeneti tajpotencial valtozas
tereprendezés P

tajhasznalati valtozas végleges tajkép | terilethaszndlatok

Taj

- maddosulas moddosulasa
végleges ¢

teriletfoglalas (o s
tajhasznalati véltozas korlatozasa

A beruhdzads a tajképben és a tdjhaszndlatban mddosulast eredményez, mivel a jelenlegi

terilethasznalat intenzivebbé valik.
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Beépitésre szant teriileten az utcakép, homlokzat, épiiletmagassdg, telekbeépités jellemzdi

A hatalyos szabalyozasi terv szerint az érintett teriiletek jelenleg beépitésre nem szant teriiletek,

amelyeket a HESZ az aldbbi 6vezetekbe sorolja:
e A027/21 hrsz foldrészlet altalanos mez6gazdasagi teriilet, gazdalkodasi 6vezetébe tartozik.

e A 027/2, 038/2, 055/2, 055/40 hrsz-u foldrészletek kilonleges terilet, banyaterilet 6vezetébe

tartozik

A szabalyozasi terv kivagata

A tervezett beépités jellemzdinek bemutatdsa

Gyérujfalu kozség dnkormdnyzatanak évtized 6ta fenndllé problémadja nyaranta, a felhagyott banyaté
koruli illegalis fird6zés és az ezzel sajndlatos mddon egyltt jard, nagy mennyiségl hulladék

elhelyezése a té koriil. A tavon a flird6zés, strandolds jelenleg tiltott, veszélyes, ennek ellenére nagyon

sokan jarnak a téhoz fiirdeni, strandolni. A tervmddositas rekultivacids célként a to északi oldalanak
Gdul6tertletként torténd felhasznalast tartalmazza. Az G UdilGterllet megkozelitleg 13-14 ha
terliletet vesz igénybe, ami magaban foglalja a bels6 infrastrukturat és kozlekedési haldzatot, és az

egyéb elhelyezendd kiszolgald 1étesitményeket. Az GdilGtelkek sajat partszakasszal rendelkeznének.
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Atervezett Gdil6terilet telkein a legnagyobb megengedett beépitettség 15%, a kialakitandd minimalis
zoldfelllet 50 %-ban kerll meghatarozasra. A tervezett épiletmagassag 4,5 méter, a tervezett
beépitési mod szabadon all6. A té déli, befdsult, beerd6sodott oldalat a telepilésrendezési

tervmaédositds nem érinti, ott a jelenlegi természetkozeli dllapot megGrzése a teleplilés célja.

A tervezett modositas vizudlis hatdsai

Tdjhasznalati szempontbdl a kodzvetlen hatasterilet megegyezik a mddositdas altal igénybevett
terllettel. Tajesztétikai értelemben kozvetett hatasteriiletnek tekinthet6 az a teriilet, ahonnan a
tervezett épitmény a kapcsolddé mddositasaikkal egyltt lathatod lesz (vizudlis hatasterilet). A vizsgélat

szerint a beruhazas lathatdsaga a kovetkezd teriletekre terjed ki:

e atervezett (idil6terllettSl északra és keletre levd szantdk nyilt terlletei

e atervezett Udill6terilettel szemben, a kavicsbanyato vizfelilete

1,7 méteres szemmagassagot feltételezve sik vidéken vagy tengeren a latéhatdr (horizont) tavolsaga
4,5 kilométer. A meteoroldgiai |atastavolsdg kozelité értékét, jelen esetben azt a tdvolsagot
szamitottuk, amelynél azok legalabb 0,5°-0s sz6gatmérd alatt latszanak. Ez a tervezett 4,5 méter
épliletmagassag esetében, sik teriileten kb. 510 m. A terepi vizsgalatok azt mutattak, hogy a tervezett
terlilethasznalat vizudlis hatdsteriilete, azaz Iathatdsagi teriilete meglehet6sen korlatozott, els6sorban

a vizfellletet illetve a szantoteriiletek egy részét foglalja magdban.

A vizsgalati tertileten nem taldlhaté olyan kilatépont, kilatéhely, feliljard, hid, idegenforgalmi célpont
és dinamikus nézépont, kozlekedési pdlya ahonnan a mddositas jellemzéen szemlélhetd.
Legjellemz6bb statikus néz6pontjai vizfellletre vagy mez6gazdasagi teriiletre esnek, ahonnan a
tervezett moédositas potencidlisan lathatéd (pl. novényzet takarasa). Ennek alapjan a tervezett
madositds kornyezetének raszteres értékelését nem tartjuk sziikségesnek elvégezni. A tervezett
madositds az északi szantdteriletek fel6l kismértékd latvanyvaltozdst okoz, azaz a tdjban nem
meghatdrozod, de felé tekintve még észlelhetd, altaldban kdzéptér helyzet(, részletei nem lathatdk, a
néz6pontbdl 5-20 fokos szogben lathatd, azaz a mddositds potencidlisan vagy nem jellemzé
mértékben lathaté illetve befolydsolja a tajképet. Ez els6sorban a tervezett mddositashoz vald
viszonylagos kozelség, a domborzat, illetve a lathatast korlatozé tdjelemek (fasorok, erdék) hidnya
miatt alakul ki. A vizfellletrél a beépités meghatarozd, eltakarhatatlan, kdzeli néz6pontu, részletei jol

megkilonboztetheték, altaldban 40-160 fokos szégben lathatd.
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A lathatésag vizsgdlatdra és a jelenlegi latvanykapcsolatok alatdmasztasahoz készitett

fényképfelvételeket a kovetkez6kben mutatjuk be.

A domborzat alapjan szerkesztett, beldthatd terilet a tervezett maddositds kornyékén,

szemmagassagban, a piros vonal az elméleti lathatdsag 510 m-es tavolsagat adja meg:

Fényképfelvételek a jelenlegi allapotrdl:
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A beavatkozds illeszkedésének vizsgdlata

Minden telepilésrendezési tervezés feladata az illeszkedés kérdésének a vizsgdlata, de kilonds
hangsulyt ad ennek itt és most a természeti és tajképi védelem. Amig azonban egy telepulési
kontextusban a referencia pontokat az épitett kornyezet adja a tervezett beépitéseknek,

terlilethasznalatnak itt a természeti kdrnyezet gesztusaira kell reagalni.

Kivanatos szakmai cél, hogy az ldil6terilet része legyen a zoldinfrastruktura-halézatnak, mivel az
Gdulési, szabadid6s rendeltetése mellett zoldfellleti funkcidval is bir. A z6ld kérnyezet, a természeti

elemek megfelel6 mennyisége, minGsége kondicionald hatasu és felértékeli a teriletet.

A zoldinfrastruktura-hdlézat kialakitdsanak fontos szempontja, hogy az egyes elemeinek
folytonossaga, illeszkedése mind a beépitett teriilet hatdrdn, mind a telepiilések kézigazgatasi hataran

lehetdség szerint biztositott legyen.

Mindezeket a szabalyozasban biztositani lehet.

Javaslatok

Atervezett (idil6terilet szép természeti kornyezetben tudja betélteni funkcidjat, ezért Iényeges, hogy
a rekredcids szerepen tulmenden zoldfelileti funkcidknak is helyet adjon. A tdjképvédelmi
szempontbdl kiemelten kezelend6 Gvezet teriiletén a tajkép védelme érdekében nem javasolt olyan
szabdlyozds, amely a tajképi értékeket sérté beépitést tesz lehetévé. Az Gvezetben Uj éplletek
kialakitasanal biztositani kell a tajbaillesztést, nem csak az épllet paraméterei, (magassaga és tomege,
tet6formaja, épit6anyag hasznalat), hanem a ndvényesités soran is. A vonatkoz6 rendelet lehetévé
teszi, hogy az Ovezet dltal érintett terliletre a tajképi egység és a hagyomdnyos tdjhaszndlat
fennmaradasa érdekében telepilésképi rendeletben (a tovabbiakban: telepiilésképi rendelet)

hatdrozzon meg telepulésképi kbvetelményeket.
Ezek érdekében az alabbi szabalyozasi javaslatokat tessziik:

o A tijba illesztést el6segitheti a telek be nem épitett részének, illetve belltetési kotelezettség
kiszabdlyozdsa. A tdjba illesztés eszkoze lehet a természeti adottsagoknak megfelelS, a taji és
természeti adottsagoknak megfelel6, kdzepes, vagy nagy lombkoronat nével6 lombhullato
fafajokbdl és egyéb honos novényekbdl kialakitott noévénysav. A tdjbaillesztés érdekében a

kornyezetrendezéseknek dsszhangban kell lennie a telepiilésképi rendelet elSirasaival.

99



A szantoteriletek felli oldalon - a telkek adottsagaihoz igazodva - a lehetd legszélesebb kétszintes
beliltetési kotelezettséget javasolunk, ami a zoldfellleti mutatdba beleszamit. Az itt kialakitandd
zoldfelliletet kertépitészeti terv alapjan, valtozatos, két- vagy haromszintes ndévényallomannyal
javasolt kialakitani: minimum 1 db/150 m? lombos fa (ltetése javasolt I. osztalyd, el6nevelt
kertészeti névényanyagbdl, legalabb 10/12 térzskbrméretd, a tajban honos fafajokbdl gyepesitéssel

vagy cserje alatelepitéssel.

A belsd és kilsé novénytelepitéseknél is elényben kell részesiteni a nem invaziv és/vagy kivadulasra

hajlamos, 6shonos fajok és hazai fajtak felhasznalasat.

A novénytelepitéseket — a teleptilésképi rendelettel 6sszhangban - gy kell megtervezni, hogy az a

szomszédos ingatlanokat ne arnyékolja le.

A telepllésképi rendeletben meghatarozott — a telekhataroktdl betartandd - (ltetési tdvolsagok
madositasat vagy torlését nem javasoljuk, mivel a tul kozeli Ultetés zavarast jelent, ami a

kés6ébbiekben az ingatlanok hasznalatdban gondokat okozhat.

A kozlekedési teriletek térhatarold, véd6 zoldsdvjainak bedltetése helyben honos fajokbdl,

lehetdség szerint az utak megépitésével egy id6ben térténjen.

Burkolt fellletek aranyanak csokkentése, csapadék atereszté burkolatok alkalmazasa javasolt. A

part burkolasanak tilalma a természetvédelmi kezel6 allasfoglaldsanak megfelelGen.
Javasolt a csapadékviz felhasznalasa a zoldfelliletek 6ntozésére.
Onallé parkoldk kialakitasat nem javasoljuk.

A villamosenergia-ellatas, tav- és hirkdzlés nyomvonalas |étesitményeit - a védGtavolsagokra is
figyelemmel - fold alatt kell elhelyezni, igy hogy hosszu tdvon valamennyi kozmd- és hirkozlési

haldzat fold alatt elhelyezhetd legyen és a zoldsdv beliltetése is biztosithato legyen.

Az OTEK definicidja szerint a fényszennyezés olyan mesterséges zavaré fény, ami a horizont folé vagy

nem kizardélag a megyvilagitando fellletre és annak irdnyaba, illetve nem a megfelel6 id6szakban vilagit,

ezzel kaprazast, az égbolt mesterséges fénylését vagy karos élettani és kornyezeti hatast okoz,

beleértve az él6vilagra gyakorolt negativ hatdsokat is. Szintén az OTEK 54. §-a szerint az épitmények

megvilagitasat, a koz- és diszvilagitast, a fényreklamot és a hirdet6-berendezést Ugy kell elhelyezni és

kialakitani, hogy a fényhatds fényszennyezést ne okozzon. Ez kiilondsen fontos a védett természeti
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teriiletek és védett tajak esetében. Ennek alapjan javasolt — az OTEK szerint is — a HESZ-ben vagy a TKR-
ben a fényszennyezés elkeriilését szolgald szabdlyozds a LoNNe (Loss of theNight Network) kutatoéi

haldzat ajanlasait alapul véve, az aldbbiak szerint:

o El kell kertilni a hideg fehér fény(i vilagitast, amely 500 nanométernél rovidebb hullamhosszusagu
fényt tartalmaz: Ennek megfeleléen 3000K alatti érték javasolt a kiltéri vilagitas

szinh6mérsékletére.

o Avilagitétestek ernyGzése olyan legyen, hogy a fényt oda iranyitsa, ahol arra szlikség van: Megfeleld
ernyGzés esetén a kibocsatott fényt nem latjuk kozvetlenil. A megfelelGen irdnyitott fény nem jut
a gyalogosok, jarmlvezet6k szemébe, az épliletek ablakai felé vagy éppen az égbolt irdnyaba, —
utdbbi esetben nagy tavolsagra terjed és nem kivant ,mellékhatdsként” a természetes tdjat is
megvildgitja. A fényeknek — még a diszvilagitas esetén is — lefelé kell irdnyulniuk. igy példaul a
talajszintbe épitett fényvetdk telepitésekor gyakorlatilag elérhetetlen az az OTEK kritérium, hogy

ne vilagitsunk a horizont folé.

o Az utcdkat amennyire csak lehet egyenletesen - és amennyire csak lehet - alacsony intenzitdssal
vildgitsuk meg: a 0,3 cd/m? fénys(riiség elegendd, amely kb. 4 lux megvilgitassal elérhets. Az EU

szabvanyok gyakran sokszor er6sebb megvilagitast ajanlanak.

o Igazitsak a kiltéri vilagitast a tényleges hasznadlat idejéhez. Este 10 6ra, vagy éjfél utan joval
kevesebb fényre van szikség, ennek megfeleléen az kozvildgitds fénye csokkenthets. A
megvilagitasi szintek akar 50-80%-o0s csokkentése is lehetséges. A nem kozcélu vilagitast teljesen ki

kell kapcsolni, ha nincs arra kozvetlen sziikség.

Tajképvédelmi, tajkarakter-védelmi szempontbdl a beépités mddja és az egyéb konkrét paraméterek
(méret, magassag, szin, anyag) is csak a konkrét hely ismeretében itélhet6k meg. Konkrét hely ismerete
nélkil a latvanykapcsolatok sem vizsgalhatdak érdemben. Nem védett kiilteriileten ezt a vizsgalatot a
természet- és tajvédelmi szakhatdsag allasfoglalasanak megkéréséhez az épitési engedélyezés soran
az épitésigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenGrzésekrdl, valamint az épitésigyi
hatdsagi szolgaltatasrol sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti tartalommal kell
elvégezni. Az adott épitmények tervezését, engedélyeztetését a tajba illeszkedés érdekében az MSZ
20378:2018 (Tajvédelem: A tajba illesztést igazold dokumentdcié mdszaki kévetelményei) szamu
szabvéany szerinti vizsgalattal javasolt alatdmasztani. Altalanossagban a természetes és a térségre

jellemz6 anyagok haszndlata javasolhaté.
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4.9 Eghajlatvédelem

Klimakockazati értékelés

A fejezet kidolgozasanal a Miniszterelndkség Monitoring és Ertékelési FGosztaly Ertékelési és Tervezési
Osztalya altal kiadott Utmutatd projektek klimakockdzatdnak értékeléséhez és csékkentéséhez cimii

kiadvanyat vettik figyelembe.

Klimakockazatra els6sorban a kovetkez6 projektekben lehet szamitani: épités, szallitds, csomagolas,
berendezések és jarmlivek beszerzése, haldzat-kiépités, informatikai rendszerek kiépitése-fejlesztése,
foldmunkat, vizrendezést igényl6 beruhdzasok, kdrosanyag kibocsatasaval, hulladék keletkezésével
jard tevékenységek, felszini vagy felszin alatti vizeket, é16 fellileteket, helyi vagy orszdgos védettségli

teriiletet, létesitményt érinté beruhazasok.

A klimakockazattal érintett tevékenységek vizsgalata soran az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kévetkeztében fellépd szélsGséges eseményekkel
szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbél adddé kockazatokat, és hogyan lehet gondoskodni arrdl,

hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzdjarulni az liveghazhatdsu és a savasodast kivaltd gazok kibocsatasanak

csokkentéséhez?

3. Hozzd tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz, tudja-e tamogatni

az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolydsolt-e, a

kovetkez6 ellenérzé6 listat alkalmazhatjuk.
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Ellenérzé lista az éghajlatvdltozds dltal befolydsolt projektek azonositdsdra

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a igen
projekt tervezett miikbdése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl igen
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb igen
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozdsa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsdhoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az
éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy
a berendezések meghibasoddsahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal igen
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktira valamint az ezektél figgd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a
viznek jelent@s szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl. hlit6viz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti
turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az igen
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial vadltozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét igen
befolyadsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas k6zbensé termékektdl vagy
szolgdltatdsoktol, amelyek ardt vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati
paraméterek vagy idGjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgdsok, stb.)?

8. A projekt lzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjardsi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy igen
éghajlat? (pl. épuletek hiitése és flitése, stb.)

Ha az tablazat 1. kérdésére és a 2-9. kérdések barmelyikére ’‘igen’ a valasz, akkor a projekt az
éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének

elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptdcids utmutatdban foglaltak szerint javasolt!
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49.1 Atevékenységnek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozd elemzése

Egy adott rendszert attdl fligg6en neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hatasaira, tehat amennyiben

az adott esemény bekovetkezik, az a projektet érzékenyen érinti-e.

Erzékenységi matrix:
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1. Felszini leveg6
atlaghémeérsékletének K6zepes
lassu novekedése

2. Nyari napok szdmanak

névekedése (napi max. > Kozepes
25 °C)

3. Fagyos napok

szdmanak csokkenése Kozepes

(napi min. < 0°C)
4. H6ségnapok szdmanak

névekedése (napi max. K6zepes
>30°C)

5. Trépusi éjszakdk

szdmanak novekedése Kozepes

(napi min.>20 °C)

6. H6hulldamos napok
szdmanak novekedése Kozepes Kozepes
(napi kdzépT > 25 °C)

7. Atlagos napi héingds
névekedése (napi max. és
min. kiildnbsége °C)

8. Eves
csapadékmennyiség
csokkenése
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Eghajlati paraméter N = < -
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9.Csapadékos napok
szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1
mm)

10. Atlagos napi
csapadékossag
névekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

11.Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak,
amikor a csapadékdsszeg
< 1mm/nap)

12. Max. nedves idGszak
hosszanak valtozdsa
(leghosszabb id6szak,
amikor a napi
csapadékosszeg 21
mm/nap)

13.20 mm-t eléré csap.
napok szdmanak
névekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg 220 mm)

14. Felszini vizek
atlaghémeérsékletének Kozepes
lassu névekedése

15. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent Kozepes
felh6képz6dés

17. Felh&szakadasi
(viharos id6jarasi)
események szdmanak és Kozepes Kozepes
intenzitasanak
novekedése

105



Eghajlati paraméter
valtozasa
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18. Villdmarviz
el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

19. Arhulldmok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

Kozepes Kozepes Kozepes

20. Belviz kialakulasanak
gyakorisagnévekedése

21. Vizkészletek

csokkenése (vizfolyasok,
nyari kisvizi készletének

csokkenése, tavak
alacsony vizallasu

id&szakainak gyakoribba

valasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

Kozepes

22. Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

23. Témegmozgas

gyakoribb el6forduldsa

24. Erd6tlzek
gyakorisaganak
novekedése

25. Szélerozid

Megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység érzékenysége a kovetkez6 id6jarasi hatasokkal szemben

kozepes vagy magas:

o 1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu ndvekedése

e 2. Nyari napok szdmanak névekedése (napi max. > 25 °C)

e 3. Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. < 0°C)
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e 4. HBségnapok szdmanak névekedése (napi max. =30 °C)

e 5. Trépusi éjszakdk szamdanak ndvekedése (napi min.>20 °C)

e 6. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi k6zépT > 25 °C)

e 16. Megnotvekedett UV sugdarzas, csokkent felh6képzbdés

e  17. FelhGszakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak névekedése

e 19. Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése

e 21.Vizkészletek csokkenése

4.9.2

A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség azt jelenti, hogy a kiilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis értékek,

erdforrasok, infrastruktura, illetve emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.

Azt vizsgaljuk, hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az

éghajlatvaltozasnak. A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytdl eltéré

értékelést kapott a hatotényez6.

Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés

1. Felszini leveg6
atlaghémérsékletének
lassu novekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold és a
Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok

kozepes

2. H6hullamok gyakori-
saganak és intenzitdsanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és a
nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a
Kisalfold

3 Felszini vizek atlaghd-
mérsékletének lassu Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld kozepes
novekedése
o e Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Eszaki-
4. Csapadék intenzitasa- R gly ,g ! . s Lsos . . ..
N , kozéphegység, valamint a Dundantuli-kozéphegység és a kozepes
nak ndvekedése e . .
Dunantuli-dombsag teriiletei
5. Eves csapadékmennyi- . ) ) )
. i X Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld kozepes
ség csokkenése
6. Csapadék évszakos , . . ..
. . . X Magyarorszag teljes terilete kozepes
eloszlasanak valtozasa
Z‘ ASZ‘:"IVT(S |qosiaI;o,k Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld, kdzepes
osszanak novekedese valamint olyan teriletek, ahol a vizkészletek
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szennyezettek, illetve az igénybevételik jelenleg is
fokozott

8. Hideg szélsGségek

vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek
csokkenése)

csOkkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes terilete kozepes
fagyos napok szamdban
9. Megnovekedett UV
sugdrzas, csokkent Magyarorszag teljes teriilete kozepes
felh6képzbdés
10. Viharos id6jarasi ese-
mények szdmanak és Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és a .
. e R } kozepes
intenzitasanak noveke- Vértes
dése
11. Evszakra nem jellem-
z6 id6jaras gyakorisaga- , , . .
L o Magyarorszag teljes terilete kozepes
nak és intenzitdsanak &Y gtel P
novekedése
12. Villdmarviz el6fordu- | Magyarorszag teljes teriilete az Alféld és a Kisalfold
Iasi gyakorisaganak és kivételével, fokozottan az Eszaki-kdzéphegység, valamint alacson
intenzitasanak a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az y
novekedése Alpokalja teriletein, valamint varosi terileteken
, . Magyarorsza teljes terllete, domborzati és
13. Belvizgyakorisaganak g.y. 8 , J . . P
. . . > talajviszonyoktdl, talajhaszndlattdl fliggéen, fokozottan alacsony
kialakuldsa novekszik st e
az Alféldon
14. Arhullamok gyakori- Folyok mentén (kiiléndsen a Tisza teljes hossza, a Duna
saganak és intenzitdsanak | alfoldi szakasza, a K6ros és mellékdgai, a Raba, a Drava kozepes
novekedése egyes szakaszai)
15. Témegmozgas el .
. & ¥ & . Hegyvidéki, dombos terileteken alacsony
gyakoribb el6fordulasa
16. Erdétizek gyakori- Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Matra és a alacson
saganak novekedése Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett ¥
17. Vizkészletek csokke-
nése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csok-
kenése, tavak alacsony , . . ..
Magyarorszag teljes teriilete kozepes

A tevékenység helyszine elsGsorban az alabbi tényezéknek kitett:

e 1. Felszinilevegd atlagh6mérsékletének lassui ndvekedése
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e 2. HG6hulldamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

e 3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu névekedése

e 4. Csapadék intenzitdsanak novekedése

e 5. Eves csapadékmennyiség csokkenése

e 6. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

e 7. Aszdlyos id6szakok hosszanak névekedése

e 8. Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

e 9. Megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhGképz&dés

e 10. Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsdanak névekedése

e 11. Evszakra nem jellemzd id6jaras gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

e  14. Arhulldmok gyakorisagdnak és intenzitdsanak novekedése

o 17. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csdk-kenése, tavak alacsony

vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

4.9.3 A potencidlis hatdsok elemzése

Egy hatast akkor tekintlink potencidlisnak, ha az érzékenység és a kitettség egylttesen jelentkezik az

adott tertletre vonatkozdan.

A potencialis hatdsok értékelésére alkalmazott értékelési szintek:

Potencialis hatasok értékelése Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kbzepes
Erzékenység Kbzepes Alacsony Kbzepes
Magas Kézepes
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A helyszini eszk6zdket és Kitettség
folyamatokat éré .
. ops , Alacsony Kozepes Magas
potencidlis hatdsok
Alacsony
6. H6hullamos napok
szamanak novekedése
(napi k6zépT > 25 °C)
16. Megnovekedett
UV sugarzas, csokkent
felhGképz6dés
Errek ) K5 17. Felhészakadasi (vi-
rzékenysé Ozepes Cixig
yse8 P haros id6jarasi) ese-
mények szamdnak és
intenzitadsanak nove-
kedése
19. Arhulldmok gyako-
risaganak és intenzi-
tdsdnak novekedése
Magas
A termelt energia minés- Kitettség
égét, mennyiségét, arat )
(. - , Alacsony Kdzepes Magas
éré potencidlis hatdsok
Alacsony
Erzékenység | Kbzepes Nem relevans.
Magas
A termék mennyiségét, Kitettség
mindségét és/vagy drat )
Alacsony Kdzepes Magas

éré potencidlis hatdsok

Alacsony

Erzékenység | Kbzepes

Magas

Nem relevans.
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A betdpldldasi Kitettség
kapcsolatokat éré
potencidlis hatdsok

Alacsony Kozepes Magas

Erzékenység | Alacsony Nem relevans.

A szolgdltatds iranti Kitettség

keresletet éré potencidlis Al - M
. acson Ozepes agas
hatdsok Y P g

Alacsony

1. Felszini leveg6
atlaghémérsékletének
lassu novekedése

2. Nyari napok szama-
nak névekedése (napi
max. > 25 °C)

3. Fagyos napok sza-
manak csokkenése
(napi min. <0 °C)

4. H6ségnapok szama-
nak novekedése (napi
Kézepes max. 230 °C)

5. Tropusi éjszakak
szamanak novekedése
(napi min.>20 °C)

9. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent fel-

Erzékenység

héképzédés

19. Arhulldmok gyako-
risaganak és intenzi-
tdsanak novekedése
21. Vizkészletek
csOkkenése

Magas
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A kdornyezetben Iévé Kitettség

infrastrukturdak
sériilékenységét és
adaptdcios képességét éré
potencidlis hatdsok

Alacsony Kozepes Magas

Alacsony

17. Felhészakadasi (vi-
haros idGjarasi) ese-
mények szamdnak és
., , N intenzitasanak nove-
Erzékenység | Kozepes i
kedése

19. Arhulldmok gyako-

risaganak és intenzit-

asanak novekedése

Magas

Az érzékenység-kitettség matrix vizsgdlat eredménye, hogy a projekt keretében megépiilé

|étesitményt a kovetkezd klimavaltozassal 6sszefliggésbe hozhatd jelenségek befolyasolhatjak:

Az UdulGterilet létesitményei a szélsGséges idGjarasi eseményektl karosodhatnak leginkdbb: a
viharos széltél, intenziv csapadéktol, héhullamoktdl, a létesitmények az éghajlati paraméterek
(h6mérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekdévetkezé valtozasokra kevésbé
érzékenyek. A szélerGsség fokozdddasa miatt a viharos szél fakat donthet ki, dgakat torhet le. A
gyakoribbd valo rendkivili h&ségek hatdssal lehetnek a beépitett szerkezetekre, azok tulzott

felmelegedése miatt deformacio alakulhat ki.

Az éplletszerkezeteket elsGsorban a megvéltozott héteher, valamint a hevesebb viharokkal jaré
szélteher és jégesl érintheti. Kilonosen veszélyeztetettek a tet6szerkezetek és a homlokzati fellletek

rogzité elemei, melyek vihar okozta karosodasa még az uj épiiletek esetében is el6fordulhat.
Arvizi elontéssel mind az idiilGépiiletek, mind az GidiilSteriilet kiszolgdld |étesitményei fenyegetettek.

Ezen események nem csak a vizsgadlt beruhdzasi elemekre, de a kornyezetben lévé egyéb

infrastrukturakra is hatassal vannak.

Az (dil6teriilet hasznalatdt az id6jarasi valtozasok alapvetéen befolydsoljak, h&ségnapokban a

vizpartok felértékel6dnek, mig a szélsGséges iddjarasi helyzetekben az Gidll6teriilet kevésbé vonzd.
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49.4 Atervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas

bemutatasa

A kdresemények kezelése kapcsan lehetséges beavatkozasi pontok:

e elsGsorban a kdresemény bekovetkezési valdszinliségének megsziintetésére kell torekedni;

e amennyiben a kdresemények bekovetkezési valdszinlségének megsziintetése nem lehetséges,
ugy a bekovetkez6 kar minimalizalasa a cél;

e amennyiben a karcsokkentés sem lehetséges, Ugy utolsé lehetGségként a keletkez6 kar

helyrehozasat kell megkdnnyiteni adaptdcids intézkedésekkel.

Jellemz8en a kareseményt megel6zni, a bekdvetkezési valdszinliséget nullara csokkenteni nem lehet.
Legtobbszor a karok minimalizaldsat lehetséges megvaldsitani, valamint a bekdvetkezé karokat

helyreallitani.

A tevékenység kapcsan lehetséges adaptacids intézkedések:

Karesemény Lehetséges alkalmazkodasi intézkedések

Faddlés, agleszakadas miatt , L o ) ,
o ] Veszélyes fak kivagasa, sziikség szerint karbantartasa.
éplletkarok.

Tépart hulldmverése. Meder- és rézsibiztositas kialakitasa, karbantartasa.

o e . .. | Korszer( és tartds anyagok és technoldgidk alkalmazasa.
SzélsGséges id6jarashoz kothetd

o o Az épitésuigyi és minGségbiztositasi el8irdsok betartdsa.
éplletszerkezeti karok.

Folyamatos ellen6rzés, karbantartas.

S, Monitoring és el6rejelzés, riasztasi terv készitése.
Belvizi, arvizi elontés.

Eszk6zok, berendezések mentési terv kidolgozasa

4.9.5 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6 hatasteriilet

éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkodasi képességére

A tervezett létesitmény hatasterlletének és a kdrnyezetében |évé teriileteknek a klimavaltozas sordn
azonos, vagy nagyban hasonlé kockazatokkal kell szamolni. A kordbban bemutattuk, hogy a
|étesitmény megvaldsitasanak és Gzemének nincs jelentds kdrnyezeti hatasa. A hatasfolyamatok a
hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességét nem befolydsoljak, arra hatassal nem

birnak.
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49.6 Megalapozd informacidk bemutatasa

A fejezet kidolgozasa soran elsésorban a Nemzeti Eghajlatvéltozasi Stratégia' megallapitdsait, tovabba

a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER portal) informacidit vettiik figyelembe.

A hémérséklet emelkedése kapcsan:

A XXI. szazadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden
évszakban szinte az orszdg egész terliletén eléri az 1 °C -ot, az évszdzad végére pedig a nyari
hdénapokban a 4 °C-ot is meghaladhatja. A h6mérséklettel kapcsolatos szélsGségek egyértelmien és
szignifikansan a melegedés irdnydba mozdulnak el: a fagyos napok szama csékkenni, a nyari napok és
a héhulldmos napok el6fordulasa novekedni fog, az évszdzad végére mar egy hdnapot megkozelit

mértékben.

SzélsGséges hémérsékleti indexek valtozasa:

Atlagos érték (nap) Varhato valtozas (nap)
Széls6séges hGmérsékleti indexek
1961-1990 2021-2050 2071-2100
Nyéri napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
H8ségnapok szdma (Tmax>30°C) 14 34 65
Forré napok szdma (Tmax>35°C) 0,3 12 34
H6hullamos napok szama (Tksz6p>25°C) 4 30 59

Az idGjarasi szélsGségekrdl:

A felmelegedés és szarazodas folyamata mellett a varatlan szélsGséges meteoroldgiai események is
jelent6s karokat okozhatnak. A szélsGséges idGjarasi események gyakorisdganak novekedésével
fokozottan kell szamitani a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakoribb bekodvetkeztére. Az
id6jarassal, illetve az éghajlattal 0sszefliggé mez6gazdasagi kockdzatok kozott emlithet6k még: arviz,
belviz; aszaly; 0zonvizszerl esék, sarlavindk, foldcsuszamlasok, talajerdzid; szélviharok, szélerdzid;
jéges6k, onos es6k, kod, zizmara; héfuvas, hdakadalyok; héségnapok, hShulldmok, UVB sugdrzds
erdstdése. Magyarorszagon a hémérsékleti és csapadék szélsGségek intenzitasaban és gyakorisagaban
is megmutatkoznak a valtozé éghajlat jelei. Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat megfigyelési
adatbazisan alapuld, a teljes 20. szazadot is feldleli homogenizalt, ellenérz6tt adatokon tértént

elemzések szerint egyértelmden gyakoribba valtak a széls6ségesen meleg id6jarasi helyzetek, hideg

11 http://www.kormany.hu/download/f/6a/f0000/N%C3%89S 2 strat%C3%A9gia 2017 02 27.pdf
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szélsGségek pedig ritkabban léptek fel. Kevesebb a csapadékos nap, a tartds szdrazsaggal jaro
id6szakok hossza pedig megnovekedett. A napi csapadékintenzitds nagyobb, kilénésen nydron, ami

arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarté, intenziv zdporok formajaban hullik.

Arvizi veszélyezettségrdl:

Az arvizkockazatok értékelésérél és kezelésérdl szold 2007/60/EK sz. Iranyelv elGirja valamennyi
vizgyUjtGkeriiletre, hogy azonositasra keriiljenek azon teriletek, ahol jelent6s potencialis arvizi
kockazat all fenn, illetve el6forduldsa valdszinGsithetd. Az Irdnyelvben foglaltaknak megfeleléen az
illetékes vizligyi igazgatésagok veszélytérképeket allitottak dssze harom el6fordulasi valdszinliségl

terhelési esetre. Az Gdil6terillet nagy el6fordulasi valdszinliségl teriileteken fekszik.

30 éves eldntési valdszinlség:

i
W

o

(Y N

4.

Aud Hu"““' ut |

A

Tervezési teriilet

//

Forrds: https://geoportal.vizugy.hu/elontes/

-4

49.7 Atevékenység sordn keletkez6 szén-dioxid, mint liveghazhatdsu gdz varhatd éves kibocsatasa

Nem relevans, a tevékenység nem tartozik 314/2005. Korm.rendelet 1.sz. mellékletébe.
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4.10 Erdé igénybevétele

A tervezési terlileten erdd nincs, a tervezett fejlesztés és lzeme erdd teriiletét nem érinti, a

legkdzelebbi erd6teriiletekre nincs hatassal.

Kozeli erdGteriiletek:

Forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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5 A hatasok osszefoglalo értékelése
5.1

Hatasteriiletek 6sszegzése

Az egyes szakagi fejezetekben meghatarozott hatasteriiletek 6sszefoglalasa:

Kérnyezeti
elem/rendszer

Hatasterilet

|étesités/felhagyas

lizemeltetés

LevegéminGség

A munkatertletrél kibocsatott nitrogén-
dioxid hatdsteriilete a munkaterilet
sulypontjatél mért 267 m-es tdvolsag.

Nem értelmezhetd.

Felszini viz

A banyatd (csak havaria esetén)

Nem értelmezhetd.

Felszin alatti viz

A munkaterilet (csak havaria esetén).

Nem értelmezhetd.

Foldtani kozeg

A munkaterilet.

Nem értelmezhetd.

El6vilag

A munkaterilet és annak 50 m-es

szomszédos savja.

UdilGterilet.

Hulladékgazdalkodas

A munkaterilet.

Udil6telkek teriilete.

Zaj- és . . . X

) o s A munkaterilet 190 m-es kdrnyezete. Nem értelmezhet6.
rezgéskibocsatas
Taj Tajkép véltozas a kdzép-

A munkaterilet.

térben, tajpotencial és
terllethasznalat valtozas az
tdulGtertleten.

Osszesitett hatasteriilet:

o

téjk‘e‘pi\t
- ata’steriile/:‘

©,2022 CNES Aiibus

1000 m
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5.2 Osszesit6 értékelés

A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt negativ hatdsai tartds allapotvaltozast nem okoznak,

altaldban a létesités szakaszaban lépnek fel, elviselhet6 minGségliek.

Mivel jelentds mérték( és tartdsan kedvezétlen hatdst nem tartunk fel, ezért kornyezeti hatdsvizsgdlat
lefolytatdsat nem tartjuk indokoltnak. A tevékenységre vonatkozé kornyezetvédelmi és
természetvédelmi elGirasok a teleptilésrendezési eszk6zok mddositasa kapcsan és az egyes beruhazasi

elemek létesitési engedélyezési eljdrasai sordn érvényesithetdk.

A tervezett beruhdzdsnak orszdghataron atnyulé kozvetlen hatasa nincs!

Velem, 2022.05.12.

é‘loﬂf\l( C(‘

Csordas Csaba

tgyvezetd
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Mellékletek felsorolasa

1M-Telekalakitasi helyszinrajzok

2M - Szabalyozasi tervlapok

3M - Tervez6 jogosultsagok igazolasa

4M - Telepiilésrendezési eszk6zok modositasa - el6zetes tajékoztatasi dokumentdcid és szakhatdsagi

észrevételek

5M - Egyedi vizsgdlati dokumentacié

P

6M - Epitési termék elGallitas megfelelGségi tanusitvany

7M - Tulajdonilap-masolatok
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